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Prochazeni
./ Tlagitko OK (potvrzeni/vybér)
' Tlacgitko Zpét (zpét/vraceni
‘ zmény/ukonceni)

Otocny ovladacé
(pfesunuti/zvyseni/snizeni)

Podrobné vysvétleni funkci tlaCitek najdete na str. 10.

Prochazeni nabidkami a nastavovani riznych parametrd je popsano
na str. 13.

Nastavte vnitini klima

Do rezimu nastavovani pokojové teploty se vstupuje ze spoustéciho
rezimu v hlavni nabidce dvojim stisknutim tladitka OK. Vice informaci
o nastaveni najdete na str. 22.

Zvyste objem teplé vody

e —

1x

Chcete-li do¢asné zvétsit mnozstvi teplé vody (pokud je s vasim F1126
nainstalovan ohrivac teplé vody), nejprve otoénym ovladacem oznacte
nabidku 2 (kapku vody) a potom dvakrat stisknéte tlacitko OK. Vice in-
formaci o nastaveni najdete na str. 34.

V pfipadé poruchy funkénosti

Dojde-li k jakékoliv poruse funkénosti, zde je nékolik opatfeni, ktera
mUzZete provést, nez se obratite na instalacniho technika. Viz str. 52 s
pokyny.
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1 Dulezité informace

Udaje o instalaci

Vyrobek F1126

Sériové ¢islo

Datum instalace

Instalaéni technik

Typ nemrznouci kapaliny -

Smésovaci pomér/bod tuhnuti

Aktivni hloubka vrt(/délka kolek-
toru

Vychozi  Nasta- ¢ PrisluSenstvi

nastaveni veno

191 | topna kfivka (posun) | 0

19

=

topna kfivka (strmost | 7
kFivky)

Sériové Cislo musi byt vzdy uvedeno

Osvédceni o tom, Ze instalace byla provedena podle pokynu v instalaéni
priru¢ce NIBE a podle platnych predpis.

Datum Podpis
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Bezpecnostni informace

Toto zafizeni neni ur¢eno k pouzivani osobami (v€etné déti) se snizenymi
télesnymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo osobami s ne-
dostatkem zkuSenosti a znalosti. Tyto osoby mohou zafizeni obsluhovat
pouze pokud jsou pod dohledem nebo vySkoleny osobou, ktera odpovida
za jejich bezpecnost.

Déti musi byt pod dohledem, aby se zajistilo, ze zafizeni neni pouzivano
ke hrani.

Vyrobce si vyhrazuje pravo k technickym zménam a ke zménam vzhledu.
©ONIBE 2011.

Symboly

UPOZORNENI!
Tento symbol oznacuje nebezpeci pro stroj nebo osobu.

POZOR!

Tento symbol oznacuje dulezité informace o tom, ¢emu byste méli vénovat
pozornost pfi udrzbé své instalace.

TIP
Tento symbol oznacuje tipy, které vam usnadni pouzivani vyrobku.
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Sériove Cislo

Sériove Cislo najdete v pravé dolni ¢asti predniho krytu a v informacni na-
bidce (nabidce 3.1).

i
[racy

Sériové Cislo

N
\
—

POZOR!
PFi ohlaSovani zavady vzdy uvadéjte sériové Cislo vyrobku.
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Kontaktni informace

AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at
www.knv.at

CH NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad
Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz
www.nibe.cz

DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920
Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volun-
dvt.dk

FI NIBE - Haato OY, Valimotie 27, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.ni-
be fi

GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way,
Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk
www.nibe.co.uk

NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Volle-
bekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergy-
systems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
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SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se
www.nibe.se

V zemich neuvedenych v tomto seznamu se obrat'te na spolec¢nost Nibe Sweden nebo
navstivte stranky www.nibe.eu, kde ziskate vice informaci.
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F1126 — vynikajici volba

F1126 patfi k nové generaci tepelnych Cerpadel, ktera byla uvedena na
trh proto, aby zajistila levné a ekologické vytapéni vaseho domova. Vesta-
vény elektrokotel, obéhova Cerpadla a fidici systém znamenaji bezpecnou
a hospodarnou vyrobu tepla.

Tepelné Cerpadlo Ize pfipojit k volitelnému nizkoteplotnimu rozvodu tepla,
napt. k radiatoram, konvektorim nebo podlahovému vytapéni. Také je
pfipraveno na pfipojeni k nékolika riznym vyrobkdm a riznému pfislusen-
stvi, napf. k ohfiva¢lim vody a rekupera¢nimu vétrani.

Elektrokotel o vykonu 7 kW se mlze zapojit automaticky v pfipadé nepred-
vidatelnych udalosti nebo jako zaloha (v tom pfipadé 6 kW).

F1126 je vybaveno fidicim pocitacem zarucujicim pohodli, hospodarnost
a bezpecny provoz. Na velkém, dobfe Citelném displeji se zobrazuji srozu-

mitelné informace o stavu, dobé provozu a vSech teplotach v tepelném
Cerpadle. To znamena, ze napfiklad nejsou nutné externi teploméry.

Vynikajici vlastnosti F1126:
= Velky displej s pokyny pro uZivatele

Tepelné Cerpadlo ma velky displej se snadno pochopitelnymi nabidkami,
které pomohou s nastavenim pfijemného klimatu.

= Jednoduché reseni problému

V pfipadé poruchy se na displeji zobrazi, co se stalo a co je tfeba
podniknout.
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2 Tepelné cerpadlo — srdce domu

«= Topné médium
<= Chladivo

<= Primarni médium

Vyparnik
—~— o o o EO> o0t © O

o °o 000

e 028
O +,0 . .

Uvedené teploty jsou pouze pfiklady a v rdznych instalacich a roénich dobach se mohou
lisit.
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Funkce tepelného Cerpadla

Tepelné Cerpadlo dokaze vyuzivat slune¢ni energii ulozenou v povrchové
vrstvé zemeé nebo vodé k vytapéni budovy. Pfeména ulozené pfirodni
energie na vytapéni budovy probiha ve tfech riiznych okruzich. V primarnim
okruhu (1) se ziskava volna tepelna energie z okoli a prepravuje se do
tepelného Cerpadla. V okruhu chladiva (2) se zvySuje teplota ziskaného
tepla na vysokou hodnotu. V okruhu topného média (3) se rozvadi teplo
po domé.

Primarni okruh

Nemrznouci kapalina z kolektoru obiha v hadici mezi tepelnym Cerpadlem a
zdrojem tepla (skalou/pidou/jezerem). Energie ze zdroje tepla se uklada tak,
ze ohfiva nemrznouci kapalinu o nékolik stupnud z asi -3 °C na 0 °C.
Kolektor potom sméruje nemrznouci kapalinu do vyparniku tepelného ¢erpadla.
Zde se uvolnuje tepelna energie nemrznouci kapaliny a jeji teplota klesa o
nékolik stupnu. Kapalina se potom vraci do zdroje tepla, aby opét ziskala
energii.

Okruh chladiva

V uzavieném okruhu tepelného ¢erpadla obiha jina kapalina — chladivo, které
také prochazi vyparnikem. Chladivo ma velmi nizky bod varu. Ve vyparniku
ziskava chladivo tepelnou energii z nemrznouci kapaliny a zacina se vaiit.
Plyn vznikajici béhem vareni je smérovan do kompresoru. Kdyz se plyn stlaci,
jeho tlak se zvysi a jeho teplota vyrazné vzroste z 5 °C na pfibl. 100 °C.

Plyn z kompresoru je vhanén do tepelného vyméniku/kondenzatoru, kde se z
néj uvolfiuje energie do topného systému domu, ¢imz se plyn ochlazuje a
kondenzuje zpét na kapalinu.

Vzhledem k tomu, Ze chladivo ma stale vysoky tlak, musi projit expanznim
ventilem, kde klesne tlak, takZe teplota chladiva se vrati na ptvodni hodnotu.
V tomto bodé dokoncilo chladivo cely cyklus. Odvadi se znovu do vyparniku
a postup se opakuje.

Okruh topného média

Tepelna energie, ktera se uvoliuje z chladiva v kondenzatoru, se prfedava do
kotle tepelného Cerpadia.

Topné médium obiha v uzavieném okruhu a pfenasi tepelnou energii vody do
ohfivace vody a do radiatori/topnych trubek v domé.

Uvedené teploty jsou pouze pfiklady a v rdznych instalacich a roénich dobach se mohou
lisit.
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Kontakt s F1126

Zobrazovaci jednotka

A Displej
B Stavovy indikator

C Tiacitko OK

D Tiacitko zpet

E Otocny ovladac

F Hlavni vypinaé

Na predni strané tepelného Cerpadla je zobrazovaci jednotka, ktera se
pouziva ke komunikaci s F1126. Zde se:

" tepelné Cerpadlo zapina, vypina nebo uvadi do nouzového rezimu.

" nastavuje vnitini klima, tepla voda a dalSi parametry tepelného Cerpadla
podle vasich potieb

" ziskavaji informace o nastaveni, stavu a udalostech.

® zobrazuji rizné typy alarmu a pokyny pro jejich odstrafiovani.

A Displej

Na displeji se zobrazuji pokyny, nastaveni a provozni informace.
Tento dobre Citelny displej se systémem nabidek usnadriuje procha-
zeni riiznymi polozkami a volbami pro nastavovani klimatu a ziska-
vani potfebnych informaci.

B Stavovy indikator

Stavovy indikator signalizuje stav tepelného Cerpadia.
= Beéhem normalniho provozu sviti zelené.

"V nouzovém rezimu sviti Zluté.

" P¥i aktivaci alarmu sviti Cervené.
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C Tlacitko OK
Tlagitko OK se pouziva:
"k potvrzovani dil€ich nabidek/voleb/nastavenych hodnot/stran
v privodci spousténim.
D Tlacitko Zpét
Tladitko Zpét se pouziva:

® k navratu do prfedchozi nabidky
" ke zméné nastaveni, které nebylo potvrzeno

E Otocny oviladac
OtoCny ovlada¢ se otaci doprava nebo doleva. Slouzi:
® k prochazeni nabidek a voleb
® ke zvySovani a snizovani hodnot
®  k prochazeni stranek ve vicestrankovych pokynech (napriklad
v napovedeé a provoznich informacich)

F Hlavni vypina¢
Tento pfepina¢ ma tfi polohy:
= Zapnuto (1)
" Pohotovostni rezim ( ('))
Nouzovy rezim (&)
Nouzovy rezim se smi pouzivat pouze v pfipadé poruchy tepelného
Cerpadla. V tomto rezimu se vypne kompresor a zapne se elektro-

kotel. Displej tepelného ¢erpadla nesviti a stavovy indikator sviti
Zluté.
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Systém nabidek

Po otevieni dvefi tepelného Cerpadla se na displeji zobrazi Ctyfi polozky
hlavni nabidky a urcité zakladni informace.

Venkovni teplota Pokojova teplota -
(jsou-li nainstalovana
pokojova cidla)

VNITRNI KLIMA
TEPLA VODA .
Tepl. teplé vody
INFORMACE p Odhadované mnozstvi
teplé vody
TEPELNE CERPADLO
Extra tepla voda (je-li
aktivovana)
Nabidka  VNITRNI KLIMA
1 Nastavovani vnitfniho klimatu. Viz str. 21.
Nabidka TEPLA VODA
2 Nastavovani ohfevu teplé vody. Viz str. 33.
Nabidka | /NFORMACE
3 Zobrazeni teploty a dalSich provoznich udajl a pFistup k protokolu alarmu.
Viz str. 38.
Nabidka  TEPELNE CERPADLO
4 Nastavovani ¢asu, data, jazyka, displeje, pracovniho rezimu atd. Viz str.

43.
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Cislo nabidky — Nazev a ¢islo nabidky —
oznacena dil¢i nabidka hlavni nabidka

Symbol —
NITRNIKLIMA 1 8 hlavni
. nabidka

L

8 upfesnit
I TEPELNE CERPADLO
Oznacena hlavni

nabidka

Symboly - diléi nabidky Nazev — diléi nabidky Stavova informace - dil&i

nabidky

Provoz

Chcete-li posunout kurzor, oto¢te otocny ovlada¢ doleva nebo
doprava. Oznacena poloha je svétlejSi a/nebo ma svétly rame-
Gek.

Vybér nabidky
Chcete-li vstoupit do systému nabidek, oznacte hlavni nabidku a potom
stisknéte tlacitko OK. Otevie se nové okno s dil¢imi nabidkami.

Oznacte jednu z dil€ich nabidek a potom stisknéte tlacitko OK.

Kapitola 2 | 13
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Viybér voleb

A

3

komfortni rezim 2.2

Volba

V nabidce s volbami je aktualné vybrana volba oznacena zelenym m
zasSkrtnutim.

Chcete-li vybrat jinou volbu:

1. Oznacte platnou volbu. Jedna z voleb je jiz vybrana (je bila). []

2. Stisknutim tlacitka OK potvrdte vybranou volbu. Vybrana volba je P"j
oznacena zelenym zaskrtnutim. =
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Nastaveni hodnoty

Cas a datum 4.4 I

Hodnoty, které se maji zménit

Chcete-li nastavit hodnotu:

1. Otocnym ovladacem oznacte hodnotu, kterou chcete nastavit. [

2. Stisknéte tlacitko OK. Pozadi hodnoty zméni barvu na zelenou, o [

coz znamena, ze jste presli do rezimu nastavovani. -

3. Otacenim otocného ovladace doprava zvysujte hodnotu a Toa
(S -

otaCenim doleva snizujte hodnotu.

4. Stisknutim tlacitka OK potvrdte nastavenou hodnotu. Chcete- [n47]

li obnovit plvodni hodnotu, stisknéte tlacitko Zpét.

Kapitola 2 |
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Prechazeni mezi okny

Nabidka muze byt tvofena nékolika okny. Pomoci oto¢ného ovladace
prechazejte mezi okny.

Okno aktualni Pocet oken v
nabidky nabidce

Prochazeni okny v priivodci spousténim

privodce spousténim 5.7 L‘-h
e

Sipky na prochazeni okny v privodci spoust&nim

1. Otacejte ovladacem, dokud nebude oznaéena jedna ze Sipek v levém
hornim rohu (na Cislu strany).

2. Pomoci tlagitka OK pfechazejte mezi kroky v privodci spousténim.

Nabidka napovedy

= V mnoha nabidkach je symbol, ktery znamena, Ze je k dispozici dalSi
g napovéda.

Chcete-li zobrazit text napovédy:
1. Otocnym ovladacem vyberte symbol napovédy.
2. Stisknéte tlacitko OK.

Text napovédy je Casto tvofen nékolika okny, mezi nimiz mizete prfechazet
otoc¢nym ovladacem.
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Udrzba F1126

Pravidelné kontroly

Tepelné Cerpadlo je v podstaté bezudrzboveé, a proto vyzaduje po uvedeni
do provozu minimalni péci. Na druhé strané se se doporucuje pravidelné
kontrolovat instalaci.

Dojde-li k neo¢ekavané udalosti, na displeji se zobrazi hlaseni o zavadé
ve formé rdznych text( alarmu. Viz feSeni alarmu na str. 51.

Viyrovnéavaci nédoba

Nemrznouci kapalina, ktera ziskava teplo z pidy, se normalné
nespotfebovava, ale jen obiha okruhem. Ve vétsiné instalaci
je vyrovnavaci nadoba, ve které muzete kontrolovat, zda je v
systému dostatek kapaliny. Pokud nevite, kde pfesné je vyrov-
navaci nadoba umisténa, zeptejte se instalacniho technika.
Hladina mUGze kolisat v zavislosti na teploté kapaliny. Je-li
hladina pod 1/3, je nutné doplnit kapalinu. Obrat'te se na insta-
lacniho technika, ktery vam pomuze s plnénim.

Expanzni nadoba

Nemrznouci kapalina, ktera ziskava teplo z pudy, se normalné
nespotfebovava, ale jen obiha okruhem. V nékterych instala-
cich se misto vyrovnavaci nadoby pouziva expanzni nadoba
(napfiklad kdyz neni tepelné Cerpadlo v nejvy$Sim bodé pri-

marniho okruhu), v niz Ize kontrolovat tlak v systému. Pokud
nevite, kde presné je expanzni nadoba umisténa, zeptejte se
instalacniho technika. Tlak mUliZze kolisat v zavislosti na teploté
kapaliny. Tlak by nemél klesnout pod 0,5 bar. Obratte se na

instala¢niho technika, ktery vam pomuze s plnénim.

Pojistny ventil

Ma-li vas topny systém ohriva¢ vody, ma také pojistny ventil, ktery obCas
po pouziti teplé vody vypousti vodu. Dlivodem je, Ze studena voda, ktera
vstupuje do ohfivace vody a nahrazuje teplou vodu, se po ohfati rozpina,
coz zpUsobuje zvySeni tlaku a otevieni pojistného ventilu. Proto zajistéte,
aby nikdy nebyl uzavieny otvor pretokové trubky pojistného ventilu.

Kapitola 2 |
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Funké&nost pojistného ventilu se musi pravidelné kontrolovat. Pojistny
ventil najdete na vstupnim potrubi (studené vody) do ohfivace vody. P¥i
kontrolach postupujte takto:

1. Opatrnym otocenim kola ventilu doleva otevrete ventil.
2. Zkontrolujte, zda ventilem protéka voda.

3. Uvolnénim kola zavrete ventil. Pokud se ventil po uvolnéni kola auto-
maticky nezavre, lehce ho otocte doleva.

Tipy pro usporu

Instalace tepelného Cerpadla vytvafri teplo a/nebo teplou vodu. K ovladani
se pouziva vase nastaveni.

Spotiebu energie ovliviuji riizné faktory, napfiklad pokojova teplota, spo-
tfeba teplé vody, mira izolace domu a to, zda ma dim mnoho velkych
okennich ploch. Dal$im faktorem je také poloha domu, napft. vliv pisobeni
vétru.

Také si zapamatujte:

" Otvirejte termostatické ventily az na doraz (vyjma mistnosti, v nichz
ma byt z riznych ddvodl chladnéji, napf. loznic). Termostaty zpomaluiji
pritok v topném systému, coz musi tepelné Eerpadlo kompenzovat
zvySovanim teplot. Pak je vice vytizené a spotiebuje vice energie.

= Pokud aktivujete ,Usporu teplé vody*, spotfebuje se méné energie.

Prikon
% rogni Rozvod energie z tepelného ¢erpadla zemé-voda je rozlozen do
spotfeby celého roku.

20%

15%

10%

5%

0%
Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen  Zafi  Rijen Listopad Prosinec

Mésic

PFi zvySeni pokojoveé teploty o jeden stupen se zvysi pfikon pfibl. 0 5 %.
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Spotreba domacnosti

Bylo spocitano, ze dfive €inila ro¢ni spotfeba elektfiny v primérné Svédské
domacnost pfibl. 5000 kWh. Dnes je to obvykle 6000-12.000 kWh.

Zafizeni Normalni vykon (W) Pfiblizna
rocni

spotieba
(kWh)

Provoz | Vklidu
Plochy televizor (v provozu: 5 h/den, v klidu:{ 200 2 380
19 h/den)
Set-top box (v provozu: 5 h/den, v klidu: 19 11 10 90
h/den)
DVD (v provozu: 2 h/tyden) 15 5 45
Herni konzole (v provozu: 6 h/tyden) 160 2 67
Radio/zvukova souprava (v provozu: 3 h/den) 40 1 50
Pocita¢ v&. monitoru (v provozu: 3 h/den, v 100 2 120
klidu 21 h/den)
Zarovka (v provozu 8 h/den) 60 - 175
Halogenové bodové svitidlo (v provozu 8 20 - 55
h/den)
Chladnicka (v provozu: 24 h/den) 100 - 165
Mraznicka (v provozu: 24 h/den) 120 - 380
Sporak (v provozu: 40 min/den) 1500 - 365
Trouba (v provozu: 2 h/tyden) 3000 - 310
Mycka nadobi, pfipojka ke studené vodé (v| 2000 - 730
provozu 1x/den)
Pracka (v provozu: 1x/den) 2000 - 730
Susicka (v provozu: 1x/den) 2000 - 730
Vysavac (v provozu: 2 h/tyden) 1000 - 100
Predehfivani motoru (v provozu: 1 h/den, 4 400 - 50
mésice/rok)
\/ytapéni prostoru pro cestujici (v provozu: 800 - 100
1 h/den, 4 mésice/rok)

Uvedené hodnoty jsou pfiblizné priklady.

Priklad: Rodina se 2 détmi zije v domé s 1 plochym televizorem, 1 set-top
boxem, 1 pfehravacem DVD, 1 herni konzoli, 2 po¢itaci, 3 zvukovymi
soupravami, 2 zarovkami na toaleté, 2 zarovkami v koupelng, 4 Zarovkami
v kuchyni, 3 zarovkami venku, prac¢kou, susickou, chladni€kou, mraznickou,

Kapitola 2 | Tepelné Cerpadlo — srdce domu NIBE™ F1126
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troubou, vysavacem a predehfivanim motoru; spotfeba domacnosti = 6240
kWh.

Elektromér

Pravidelné kontrolujte elektromér v budové, pokud mozno jednou za mésic.
Ukaze jakékoliv zmény spotieby.

V novych domech jsou obvykle dva elektroméry; pomoci rozdilu vypocitejte
spotifebu vasi domacnosti.

Novostavby

Nové domy vysychaiji asi jeden rok. V této dobé mohou mit vyrazné vétsi
spotifebu nez pozdéji. Po 1-2 letech se musi znovu nastavit kfivka ohfrevu,
posun kfivky ohfevu a ventily termostati v budové, protoZze topny systém
po skonceni vysychani zpravidla vyzaduje nizsi teplotu.
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F1126 — k vasim sluzbam

Nastavte vnitrni klima

Prehled

VNITRNI KLIMA 1 g

» teplota

2 upfesnit

Dil¢i nabidky
Nabidka WAURRNENENEY ma nékolik dilcich nabidek. Stavové informace
o prislusné nabidce najdete na displeji vpravo vedle nabidek.

Nastaveni teploty klimatizatniho systému. Stavové informace
uvadéji nastavené hodnoty pro klimatiza¢ni systém. Zalozka pro chladici
systém se zobrazuje pouze v pfipadé, Ze je nainstalovano prislusenstvi
pro chlazeni nebo Ze tepelné Cerpadlo ma vestavénou funkci pro chlazeni.

Nastaveni kfivky ohfevu, upravovani externim kontaktem, mini-
malni hodnoty teploty vystupu a pokojového cidla.

Kapitola 3 |
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Nabidka
11

22

teplota

teplota 1.1

o
&

Pokud je v domé nékolik klimatizacnich systému, na displeji se zobrazuje
teplota pro kazdy systém.

Nastaveni teploty (s nainstalovanymi a aktivovanymi pokojovymi cidly):

Rozsah nastaveni: 5 - 30 °C

Nastaveni z vyroby: 20

Je-li topny systém fizen pokojovym Cidlem, na displeji se zobrazuje hodnota
ve °C.

Chcete-li zménit pokojovou teplotu, oto€nym ovlada¢em nastavte na dis-
pleji pozadovanou hodnotu. Potvrdte nové nastaveni stisknutim tlacitka
OK. Nova teplota se zobrazuje vpravo vedle symbolu na displeji.

Nastaveni teploty (bez aktivovanych pokojovych cidel):

Rozsah nastaveni: -10 az +10

Nastaveni z vyroby: 0

Na displeji se zobrazuji nastavené hodnoty pro vytapéni (posun krivky).
Chcete-li zvysit nebo snizit pokojovou teplotu, zvyste nebo snizte hodnotu
na displeji.

Novou hodnotu nastavte otoénym ovladac¢em. Potvrdte nové nastaveni
stisknutim tlacitka OK.

Pocet krok, o ktery je tfeba zménit hodnotu, aby se dosahlo pozadované
zmény pokojové teploty ve stupnich, je zavisly na topném systému. Pro
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Nabidka
1.9

podlahové vytapéni je to jeden krok, zatimco pro radiatory mohou byt
nutné tfi kroky.

Nastaveni pozadované hodnoty. Nova hodnota se zobrazuje vpravo vedle
symbolu na displeji.

POZOR!

ZvySovani pokojové teploty mohou zpomalit termostatické ventily pro radi-
atory nebo podlahové vytapéni. Proto Uplné oteviete ventily termostat
vyjma téch mistnosti, ve kterych ma byt nizsi teplota, napf. v loznicich.

TIP

Nez pristoupite k novému nastavovani, pockejte 24 hodin, aby se mohla
pokojova teplota dostatecné stabilizovat.

Je-li venku chladno a pokojova teplota je pfilis nizka, zvyste strmost kfivky
v nabidce 1.9.1 o jeden krok.

Je-li venku chladno a pokojova teplota je pfilis vysoka, snizte strmost
kfivky v nabidce 1.9.1 o jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis nizka, zvyste hodnotu v nabid-
ce 1.1 o jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis vysoka, snizte hodnotu v na-
bidce 1.1 o jeden krok.

upresnit

upresnit 1.9 a

.;.
topna kfivka

externi nastaveni

min. tepl. na vystupu

nastaveni pokojového €idla
VESQIRGIYE]

posun bodu
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Nabidka
1.9.1

24

Nabidka je urtena zkusené&jsim uzivatelim. Tato nabidka ma
nékolik dil¢ich nabidek.

el NENGIYEN Nastaveni strmosti topné kfivky.

Nastaveni posunu topné kfivky pfi pfipojeni externiho
kontaktu.

INME MG ERYETIIIN Nastaveni minimalni pfipustné vystupni teploty.

WES EWEIN o G\ oNeile[EN Nastaveni tykajici se pokojového Cidla.

VIESQINGIYEN Nastaveni viastni topné kFivky.
Nastaveni posunu topné kfivky pfi uréité venkovni teploté.

topna kfivka

topna kfivka 1.9.1 (i

o JED

teplota prutoku °C

venkovni tepl. °C

—
Y J

topna krivka
Rozsah nastaveni: 0 - 15

Nastaveni z vyroby: 9

V nabidce muzete zobrazit takzvanou topnou kfivku pro vas
dam. U&elem topné kfivky je zajistovat vyrovnanou pokojovou teplotu bez
ohledu na venkovni teplotu, a tim udrZzovat energeticky hospodarny provoz.
Podle této topné krivky ur€uje fidici pocitac tepelného Cerpadla teplotu na
vystupu do topného systému, teplotu pratoku, a tim i pokojovou teplotu.
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Zde muzete vybrat topnou kfivku a odecitat zmény teploty pratoku pfi
rliznych venkovnich teplotach.

Vystupni teplota Koeficient kfley

°C

7 smesikvka . Strmost topné kfivky uréuje, o kolik
60 \ stupfl se ma zvysit/snizit privodni

teplota pfi poklesu/zvyseni venkovni

50

0 vy$§i teplotu na vystupu pfi uréité

30 venkovni teploté.

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Venkovni teplota

Optimalni strmost je zavisla na tom, jaké jsou klimatické podminky ve vasi
oblasti, zda jsou v domé radiatory nebo podlahové vytapéni a jak dobrou
ma dim izolaci.

Topna kfivka se nastavuje béhem instalace vytapéni, ale pozdéji ji mozna
bude nutné upravit. Pak by jiz neméla vyzadovat zadné dalsi Gpravy.

POZOR!

Pfi jemném nastavovani pokojove teploty se musi topna kfivka misto
upravovani posunout nahoru nebo doll; coZ se provadi v nabidce 1.1

eplota

Vystupni teplota Posun kfley

°C

7 Posun topné Kfivky Posun topné kfivky znamen3, ze

60 \ privodni teplota se méni pro vSech-

ny venkovni teploty, napf. posun
kfivky o +2 kroky zvysi privodni
teplotu o 5 °C pfi vSech venkovnich
teplotach.

50
40

30 [~

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Venkovni teplota

Kapitola 3 |
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Vystupni teplota Vlystupni teplota — maximaini a mini-
- maélni hodnoty
6 ot oot Vzhledem k tomu, ze vypocitana
vystupni teplota nemuze byt vyssi
nez nastavena maximaini teplota
ani niz8i nez nastavena minimalni
teplota, topna kfivka se pfi téchto
teplotach zplostuje.

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Venkovni teplota

50

40

30 Minimalni hodnota

POZOR!

Systémy s podlahovym vytapénim se normalné [yEreni={ellel =N ERGYE (8] o]l
nastavuji na teplotu mezi 35 a 45 °C.

Od instala¢niho technika/dodavatele si zjistéte maximalni povolenou tep-
lotu pro svou podlahu.

Cislo na konci kfivky znamena strmost kiivky. Cislo vedle teploméru uvadi
posun kfivky. Novou hodnotu nastavte oto€nym ovladacem. Potvrdte nové
nastaveni stisknutim tlacitka OK.

Kfivka 0 je vlastni topna kfivka, vytvorena v nabidce 1.9.7.

Vybér jiné topné krivky (strmosti):

1. Stisknutim tlacitka OK vstupte do rezimu nastavovani.

2. Vyberte novou topnou krivku. Topné kfivky jsou €islovany od 0 do 15;

Topna kfivka 0 znamena, Ze se pouziva ERQRIGITEN (nabidka 1.9.7).
3. Stisknutim tlaCitka OK opustte nastavovani.

Chcete-li odecist topnou kfivku:

1. Pomoci otoéného ovladace oznacte krouzek na ose s venkovni teplo-
tou.

2. Stisknéte tlacitko OK.

3. Postupujte po Sedé ¢are az k topné kfivce a doleva, kde odecétete
hodnotu pfivodni teploty pfi planované venkovni teploté.

4. Nyni mUzete otacenim ovladace doprava nebo doleva odecitat odpo-
vidajici vystupni teploty pro jiné venkovni teploty.
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Nabidka
1.9.2

5. Rezim odecitani opustite stisknutim tlacitka OK nebo Zpét.

TIP

Nez pristoupite k novému nastavovani, pockejte 24 hodin, aby se mohla
pokojova teplota dostatecné stabilizovat.

Je-li venku chladno a pokojova teplota je pfilis nizka, zvyste topnou krivku
o jeden krok.

Je-li venku chladno a pokojova teplota je pfilis vysoka, snizte topnou
kfivku o jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je prilis nizka, zvyste posun kfivky o
jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfiliS vysoka, snizte posun krivky o
jeden krok.

externi nastaveni

externi nastaveni 1.9.2 i

i

klimatiza¢ni systém 1 n

klimatizacni systém
Rozsah nastaveni: -10 az +10 nebo pozadovana pokojova teplota, pokud
je nainstalovano pokojové cidlo.

Nastaveni z vyroby: 0
Pfipojeni externiho kontaktu, napfiklad pokojového termostatu, vam

umozni do¢asné nebo pravidelné zvySovat nebo snizovat pokojovou tep-
lotu. Kdyz je kontakt sepnuty, posun topné kfivky se zméni o pocet krokd,
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zvoleny v nabidce. Je-li nainstalovano a aktivovano pokojové €idlo, nasta-
vuje se pozadovana pokojova teplota (°C).

Nabidka Min. tepl. na vystupu

1.9.3 min. tepl. na vystupu 1.9.3 i

i

Klimatizacni systém 1 °c

klimatizacni systém
Rozsah nastaveni: 15-50 °C
Vychozi hodnoty: 15 °C

Nastavte minimalni teplotu vystupu do klimatizacniho systému. To zname-
na, ze F1126 nikdy nevypocita nizsi teplotu, nez jaka je zde nastavena.

A~ TIP
@ Pokud mate napriklad sklep, ktery chcete vytapét stale, i v 1ét€, mizete
hodnotu zvysit.

Mozna bude tfeba také zvysit hodnotu ,zastavit vytapéni“ v nabidce 4.9.2
,hastaveni automat. rezimu".
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Nabidka
1.94

nastaveni pokojového Cidla

nastaveni pokojového ¢idla 1.9.4 i

L S

Fidici pokojové cidlo, system 1

Cinitel, systém
Rozsah nastaveni: 0,2 - 3,0

Nastaveni z vyroby: 2,0

Zde Ize aktivovat pokojova Cidla na regulaci pokojové teploty.

Zde muzete nastavit Cinitel, ktery urcuje, do jaké miry bude rozdil mezi
pozadovanou a aktualni pokojovou teplotou ovlivhovat vystupni teplotu.

VysSi hodnota znamena vétsSi zménu nastaveného posunu topné kfivky.

Kapitola 3 |
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Nabidka | Vlastni kfivka
1.9.7

vlastni kiivka 1.9.7 i

E s
. na vystupu pfi -30 °C °c

. ha vystupu pfi -20 °C
. ha vystupu pfi -10 °C
. ha vystupu pfii 0 °C

. ha vystupu pfi 10 °C

. ha vystupu pfi 20 °C

vystupni teplota
Rozsah nastaveni: 15 -70 °C

Pokud mate zvlastni pozadavky, zde muzete vytvorit vliastni topnou kfivku
tak, Ze nastavite pozadované vystupni teploty pro rlizné venkovni teploty.

G’ POZOR!

Aby tato kfivka byla funkéni, musite vybrat kfivku O v nabidce 1.9.1.
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Nabidka
1.9.8

posun bodu

posun bodu 1.9.8 i

venkovni tepl. bod
zména kfivky

teplota prutoku °C

venkovni tepl. °C "?|

venkovni tepl. bod

Rozsah nastaveni: -40 — 30 °C
Nastaveni z vyroby: 0 °C
zména Krivky

Rozsah nastaveni: -10 - 10 °C

Nastaveni z vyroby: 0 °C

Zde vyberte zménu topné kfivky pfi ur€ité venkovni teploté. Zména poko-
jové teploty o jeden stupen vyzaduje zménu o jeden krok pro podlahové
vytapéni a asi o dva az tfi kroky pro radiatorovy systém.

Topna kfivka je ovliviiovana o + 5 °C od nastavené venkovni tepl. bod.
Je dUlezité vybrat spravnou topnou kfivku, aby byla pokojova teplota vyrov-
nana.

TIP

Je-li v.domé chladno, napfiklad pfi -2 °C, ,venkovni tepl. bod“ se nastavi

na ,-2“ a ,zména krivky“ se zvysuje, dokud se nedosahne pozadované
pokojove teploty.
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@ POZOR!

Nez pristoupite k novému nastavovani, pockejte 24 hodin, aby se mohla
pokojova teplota dostate¢né stabilizovat.
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Nastavte objem teplé vody

Prehled

TEPLA VODA 2 4
-

& docasna extra vypnuto

f' komfortni rezim usporny
=

upresnit

Dil¢i nabidky

Tato nabidka se zobrazuje pouze v pfipadé, Ze je k tepelnému Cerpadiu
pfipojen ohfiva¢ vody.

Nabidka QESEH¥AN40IBV N ma nékolik dil€ich nabidek. Stavové informace
o prislusné nabidce najdete na displeji vpravo vedle nabidek.

Aktivace dogasného zvyseni teploty teplé vody. Stavova
informace uvadi ,vypnuto® nebo dobu, po kterou plati do¢asné zvyseni
teploty.

Nastaveni dostatku teplé vody. Stavova informace uvadi,

jaky rezim byl zvolen, ,usporny", "normalni“ nebo ,extra".

Nastaveni pravidelného zvy$ovani teploty teplé vody.
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Nabidka | docCasna extra
2.1

dodasna extra 2.1 4

gvypnuto

Rozsah nastaveni: 3, 6 a 12 hodin a rezim ,vypnuto"
Nastaveni z vyroby: "vypnuto"

Pfi doCasném zvySeni spotfeby teplé vody Ize v této nabidce na volitelnou
dobu nastavit zvySeni teploty teplé vody v rezimu XTUV.

C‘f POZOR!

Pokud vyberete komfortni rezim ,extra“ v nabidce 2.2, nelze provadét
zadné dalsi zvySovani.

Funkce se aktivuje bezprostfedné po vybéru Casového intervalu a potvrzeni
tlacitkem OK. Hodnota vpravo uvadi zbyvajici Cas pfi zvoleném nastaveni.

Po vyprseni ¢asu se F1126 vrati do rezimu nastaveného v nabidce 2.2.

Volbou ,vypnuto® vypnéte [lEIERS 0]
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Nabidka
2.2

komfortni rezim

komfortni rezim 2.2

. usporny

Rozsah nastaveni: Usporny, normalni, extra

Nastaveni z vyroby: normalni

Rozdil mezi volitelnymi rezimy spociva v teploté teplé vody ve vodovodu.
VysSi teplota znamena, Ze tepla voda vydrzi déle.

usporny: Tento rezim poskytuje méné teplé vody nez ostatni rezimy, ale
je hospodarnéjsi. Tento rezim Ize pouzit v mensSich domacnostech s malou
spotifebou teplé vody.

normalni: Normalni rezim poskytuje vice teplé vody a je vhodny pro vétsinu
domacnosti.

extra: Rezim nadbytku poskytuje nejvétsi mozné mnozstvi teplé vody. V
tomto reZzimu se muze k ohfevu teplé vody ¢asteéné pouzivat elektrokotel,
coz muze zvySovat provozni naklady.
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Nabidka UpFesnit
2.9

A

upresnit 2.9

.;.

pravidelné ohfivani

Nabidka je uréena zkudengj$im uzivatelm. Tato nabidka ma
nékolik dilCich nabidek.

Nabidka | Pravidelné ohfivani
2.9.1

pravidelné ohfivani 2.9.1 4

.;.
aktivovano @'
interval | 4

¢as spusténi

Dalsi pravidelné ohfivani
17.M o]

interval
Rozsah nastaveni: 1 - 90 dn(

Vychozi hodnota: 14 dny

cas spusténi

Rozsah nastaveni: 00:00 - 23:00
Nastaveni z vyroby: 00:00
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Kompresor a elektrokotel mohou v pravidelnych intervalech zvySovat tep-
lotu teplé vody na ochranu pred mnozenim bakterii v ohfivaci vody.

Zde Ize zvolit intervaly mezi zvy$ovanim teploty. Cas Ize nastavit mezi 1
a 90 dny. Nastaveni z vyroby: 14 dn0. ZruSenim zaskrtnuti polozky ,akti-

vovano“ vypnéte funkci.
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Ziskejte informace

Prehled

INFORMACE 3

provozni informace
inf. 0 kompresoru pocet béh
+ inf. o elektrokotli vypnuto

protokol alarmu

E protokol pokojové tepl.

Dil¢i nabidky
Nabidka [INF@IR\Y/A®=N ma nékolik diléich nabidek. V nich nelze nic nasta-

vovat, slouzi pouze k zobrazovani informaci. Stavové informace o pfislusné
nabidce najdete na displeji vpravo vedle nabidek.

ukazuje hodnoty a nastaveni teplot v tepelném Cerpa-
dle.

ukazuje dobu provozu, podet start(i kompresoru atd.

[N EINi )Gl zobrazuje informace o dobé provozu pfidavného elektro-
kotle atd.

o] (1 061G EIET IR zobrazuje posledni alarm a informace o stavu tepelného
Cerpadla v okamziku vyskytu alarmu.

[0](01(6].C6) oo I [\ERE=Io|M priimérna pokojova teplota v jednotlivych tydnech
za posledni rok.
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Nabidka
3.1

provozni informace

provozni informace 3.1 i
stav EB100 .
provozni priorita vypnuto
plnéni teplé vody 49.0 °C
prut. topn. média 30.5 °C
vypogit. tepl. pratoku 15.0 °C
stupné-minuty 62
venkovni tepl. -5.6 °C
vstup prim. okruhu 6.2 °C

vystup prim. okruhu 39 °C

- -
N
I - - -

Zde Ize ziskat informace o aktualnim provoznim stavu tepelného Cerpadla
(napf. aktualni teploty atd.). Nelze provadét zadné zmény.

Informace jsou na nékolika strankach. Mezi strankami pfechazejte pomoci
oto¢ného ovladace.

Symboly v této nabidce:

. Kompresor - Vytapéni
Elektrokotel - Tepla voda

Cerpadlo primarniho okruhu- Cerpadlo topného média
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Nabidka
3.2

Nabidka
3.3

40

inf. 0 kompresoru

inf. o kompresoru 3.2

stav: pocet béhul
pocet spusténi: a
celkova doba provozu: 1h
- z toho tepla voda: Oh

Zde lze ziskat informace o provoznim stavu a statistikach kompresoru.
Nelze provadét zadné zmény.

Informace jsou na nékolika strankach. Mezi strankami pfechazejte pomoci
oto¢ného ovladace.

inf. o elektrokotli

inf. o elektrokotli 3.3

stav: vypnuto

gasovy Ginitel: S6

Zde Ize ziskat informace o nastaveni, provoznim stavu a statistikach pro-
vozu elektrokotle. Nelze provadét zadné zmény.

Informace jsou na nékolika strankach. Mezi strankami pfechazejte pomoci
oto¢ného ovladace.
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Nabidka
3.4

protokol alarmu

protokol alarmu 3.4

Alarm OT
Alarm NT

Ch. ¢idla BT6
Ch. ¢idla BT20
Ch. ¢idla BT2
Ch. ¢idla BT1
Alarm OT
Alarm NT

Ch. ¢idla BT6

Zde jsou ulozeny informace o provoznim stavu tepelného Cerpadla pfi
alarmech pro snadnéjsi hledani zavad. Muzete si prohlizet informace o 10
poslednich alarmech.

Chcete-li zobrazit provozni stav v okamziku alarmu, oznacte alarm a
stisknéte tlacitko OK.

protokol alarmu 3.4

Snimac¢ hladiny v primarnim okruhu

venkovni tepl. -5.6 °C
prat. topn. média 30.5 °C
vratna topného média 25.0 °C
plnéni teplé vody 49.0 °C
vstup prim. okruhu 6.2°C
vystup prim. okruhu 3.9°C

vystup kondenzatoru 30.5°C

doba provozu 0 min
prac. rezim vytapéni

Informace o alarmu.
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Nabidka | protokol pokojové tepl.

3.5 protokol pokojové tepl. 3.5

pokojova tepl.°C

tyden

Zde muzete sledovat primérnou pokojovou teplotu v jednotlivych tydnech
za posledni rok. Te€kovana ¢ara oznacuje pramérnou roéni teplotu.

Primérna venkovni teplota se zobrazuje pouze v pfipadé, Ze je nainstalo-
vano Cidlo pokojové teploty/pokojova jednotka.

Odecitani pramérné teploty

1. Pomoci otoéného ovladace oznacte krouzek na ose s Cislem tydne.
2. Stisknéte tlacitko OK.

3. Postupujte po Sedé Care az ke kfivce grafu a doleva, kde odectete
primérnou pokojovou teplotu ve vybraném tydnu.

4. Nyni mGzete otacenim ovladace doprava nebo doleva vybirat namérené
hodnoty v riznych tydnech a odecitat primérné teploty.

5. Rezim odecitani opustite stisknutim tlacitka OK nebo Zpét.

42 Kapitola 3 |



Nastavte tepelné Cerpadlo

Prehled

TEPELNE ERPADLO 4 l

W8 prac. reim automaticky

dibii
as a datum
Q jazyk / language -l'—

upesnit

Dil¢i nabidky
Nabidka IEE=EN=NE=HETABINOR ma nékolik dil¢ich nabidek. Stavové in-
formace o prisluSné nabidce najdete na displeji vpravo vedle nabidek.

LEIRIRIVICEY Aplikace nastaveni na jakékoliv dopliikové funkce, nainsta-
lované v topném systému.

o=l =Yl Aktivace ruCniho nebo automatického pracovniho rezimu.
Stavové informace uvadeéji zvoleny pracovni rezim.

Nastaveni aktualniho ¢asu a data.

Zde vyberte jazyk pro displej. Stavova informace ukazuje vybrany
jazyk.

U] =Eali# Nastaveni pracovniho rezimu tepelného Cerpadla.

Kapitola 3 |

43



Nabidka
4.2

44

prac. rezim

prac. rezim 4.2 I

i
@, automaticky + -
rucni

pouze elektr.

prac. rezim
Rozsah nastaveni: automaticky, ruéni, pouze elektr.

Nastaveni z vyroby: automaticky

funkce

Rozsah nastaveni: kompresor, elektrokotel, vytapéni

Pracovni rezim tepelného Cerpadla je obvykle nastaven na ,automaticky".
Take je mozné nastavit tepelné Cerpadlo na ,pouze elektr., ale pouze kdyz
se pouziva elektrokotel, nebo na ,ru¢ni“ a zvolit funkce, které se maji po-
volit.

Zménte pracovni rezim tak, ze oznacite pozadovany rezim a stisknete
tlaCitko OK. Po zvoleni pracovniho rezimu se zobrazuje, zda se smi
spustit tepelné Cerpadlo (preskrtnuto = nedovoleno), a vpravo jsou zobra-
zeny volitelné moznosti. Chcete-li oznacit funkce, které jsou &i nejsou po-
volené, oznacte funkci otoénym ovladaéem a stisknéte tlacitko OK.

Pracovni rezim automaticky

V tomto pracovnim rezimu nemuzete vybirat funkce, které se maji povolit,
protoze to provadi automaticky tepelné Cerpadlo.

Pracovni reZim rucni

V tomto pracovnim rezimu muzete vybirat, které funkce jsou povolené. V
ruénim rezimu nemuzete zrusit volbu ,kompresor.
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Nabidka
4.4

Pracovni rezim pouze elektr.

POZOR!

Pokud zvolite rezim ,pouze elekir.“, deaktivuje se kompresor a zvysi se
provozni naklady.

V tomto pracovnim rezimu neni kompresor aktivni a pouziva se pouze
elektrokotel.
Funkce

"kompresor® zajiStuje vytapéni a ohfev teplé vody pro dim. Pokud zruSite
volbu ,kompresor®, zobrazi se symbol v hlavni nabidce na symbolu tepel-
ného Cerpadla. V ruénim rezimu nemuzete zrusit volbu ,kompresor*.

"elektrokotel, pomaha kompresoru vytapét dim a/nebo ohfivat teplou vodu,
kdyz kompresor nedokaze zvladnout celou spotfebu.

"vytapéni“ znamena, Ze se dim vytapi. Nechcete-li vytapéni, mizete zrusit
volbu této funkce.
POZOR!

Pokud zrusite volbu ,elektrokotel“, mize se stat, ze mistnost nebude do-
state¢né vytapéna.

¢as a datum

Cas a datum 4.4 I

Zde se nastavuje Cas, datum a rezim zobrazeni.
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Nabidka Jazyk
4.6

Zde vyberte jazyk, ve kterém se maji zobrazovat informace.

Nabidka | UpFesnit
4.9 upresnit 4.9 I

.;.
provozni priorita
nastaveni automat. rezimu

nastaveni stupnu-minut

uZivatelska nastaveni z vyroby

Nabidka je uréena zku3engj$im uzivatelim. Tato nabidka ma
nékolik dilcich nabidek.
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Nabidka | Provozni priorita
4.9.1

tepla voda 20

vytapéni

provozni priorita
Rozsah nastaveni: 0 az 180 min

Nastaveni z vyroby: 20 min

Zde vyberte, jak dlouho ma tepelné Cerpadlo zpracovavat kazdy pozadavek,
pokud se soucasné objevi dva nebo vice pozadavkl. Pokud existuje pouze
jeden pozadavek, tepelné Cerpadlo bude zpracovavat pouze tento pozada-
vek.

Indikator oznacuje cyklus, ve kterém se nachazi tepelné Cerpadlo.

Je-li zvoleno 0 minut, znamena to, Zze pozadavek nema pfednost, ale bude
aktivovan pouze v pfipadé, ze neexistuje zadny jiny pozadavek.
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Nabidka | Nastaveni automat. rezimu
492

nastaveni automat. rezimu 4.9.2 I

i

zastavit vytapéni °C

zastavit elektrokotel

doba filtrovani

zastavit vytapéni

Rozsah nastaveni: -20 — 40 °C
Vychozi hodnoty: 20

zastavit elektrokotel

Rozsah nastaveni: -20 — 40 °C
Vychozi hodnoty: 15

doba filtrovani

Rozsah nastaveni: 0 —48 h

Nastaveni z vyroby: 24 h

Kdyz je nastaven pracovni rezim ,automaticky®, tepelné Cerpadlo v zavis-
losti na pramérné venkovni teploté uréuje, kdy se ma v pfipadé potreby
spinat pomocny elektrokotel a kdy je povoleno vytapéni.

V této nabidce vyberte primérné venkovni teploty.

Také mUzete nastavit interval, ve kterém (doba filtrovani) se pocita primér-
na teplota. Pokud vyberete 0, pouzije se aktualni venkovni teplota.

C:f’ POZOR!

,zastavit elektrokotel” nelze nastavit na vy$si hodnotu nez ,zastavit vyta-
péni".
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Nabidka
493

nastaveni stupfid-minut

nastaveni stupnd-minut 4.9.3 I

i

aktualni hodnota
spustit kompresor
spustit elektrokotel

rozdil mezi dal$imi stupni

aktualni hodnota
Rozsah nastaveni: -3000 — 3000

spustit kompresor

Rozsah nastaveni: -1000 - -30
Nastaveni z vyroby: -60
spustit elektrokotel

Rozsah nastaveni: -2000 - -30
Nastaveni z vyroby: -400
rozdil mezi dalsimi stupni
Rozsah nastaveni: 0 — 1000

Nastaveni z vyroby: 100

Stupné/minuty jsou mirou aktualniho pozadavku na vytapéni v domé a
urcuji, kdy se ma spustit/zastavit kompresor, pfipadné pomocny ohrev.
POZOR!

VyS$Si hodnota parametru ,spustit kompresor® ma za nasledek ¢astéjsi
spousténi kompresoru, coz zvysuje jeho opotrebeni. Prili§ nizka hodnota
muze vést k nevyrovnanym pokojovym teplotam.

Kapitola 3 |

49



Nabidka | UZivatelska nastaveni z vyroby
494

uzivatelska nastaveni z vyroby 4.9.4 I

.;.

Chcete obnovit nastaveni vSech
uzivatelskych parametrd z vyroby?

Zde Ize obnovit vychozi hodnoty vSech parametr(, které ma uzivatel k
dispozici (v€etné upresfiujicich nabidek).

C“;’ POZOR!

Po obnoveni nastaveni z vyroby se musi resetovat vlastni nastaveni, na-
priklad topné krivky.
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Poruchy funkCnosti

Tepelné ¢erpadlo vétSinou zaznamena naruseni provozu a signalizuje ho
aktivaci alarmU a zobrazenim pokynU na displeji. Viz str. 51 s informacemi
o feseni alarm(l. Pokud se zavada nezobrazi na displeji nebo pokud se
displej nerozsviti, Ize postupovat podle nasledujiciho navodu na feSeni
problém{.

Redeni alarmu

L0 a6 T L et

Alarm pfi nizkém tlaku

alarm

informace/rady

reset alarmu

rezim podpory

V pfipadé alarmu doSlo k néjakeé zavadé, ktera je signalizovana zménou
barvy stavového indikatoru z nepferusované zelené na nepferusovanou
Cervenou. Navic se v informacnim okénku zobrazi poplasny zvon.

Alarm

V pfipadé alarmu s Cervenym stavovym indikatorem doslo k takoveé zavade,
kterou tepelné Cerpadlo nedokaze samo odstranit. Kdyz otocite ovladac a
stisknete tlacitko OK, na displeji uvidite typ alarmu a mlzZete ho resetovat.
Také muzete nastavit tepelné cerpadlo na rezim podpory.

informace/rady Zde se mlzete docist, co alarm znamena, a ziskat rady,
jak odstranit problém, ktery zpusobil alarm.

reset alarmu Vétsinou staci vybrat ,reset alarmu®, aby se odstranil problém,
ktery zpUsobil alarm. Pokud se po volbé ,reset alarmu” rozsviti zeleny in-
dikator, pfic¢ina alarmu byla odstranéna. Pokud stale sviti cerveny indikator
a na displeji je zobrazena nabidka ,alarm®, pfi¢ina alarmu pretrvava. Pokud
alarm zmizi a potom se znovu objevi, obrat'te se na instalaéniho technika.
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rezim podpory "rezim podpory” je typ nouzového rezimu. To znamena, ze
tepelné Cerpadlo vytvari teplo a/nebo ohfiva teplou vodu, i kdyz se vyskytl
néjaky problém. MliZze to znamenat, Ze nebézi kompresor tepelného cer-
padla. V takovém pfipadé jsou vytapéni a/nebo ohfev teplé vody zajisto-
vany elektrokotlem.

Volba ,rezim podpory“ neznamena totéz jako odstranéni problému, ktery
zpusobil alarm. Proto bude stavovy indikator nadale svitit Cervené.

Pokud se alarm nezrusi, obratte se na instalacniho technika, aby proved]
vhodné napravné opatreni.

UPOZORNEN!

Pfi kontaktovani instalacniho technika vzdy uvadéjte sérioveé Cislo svého
tepelného cerpadia.

Reseni problemu

Pokud se na displeji nezobrazi naru$eni provozu, muzete pouzit nasledu-
jici tipy:

Zakladni ukony

Zacnéte kontrolou nasledujicich moznych pficin zavady:

" Poloha prepinace .

= Skupinové pojistky a hlavni jistic v domé.

= Jisti¢ uzemnovaciho obvodu v budové.

Nizka teplota teplé vody nebo nedostatek teplé vody
" Tepelné Cerpadlo v nespravném pracovnim rezimu.

= Pokud je zvolen rezim ,rucni“, vyberte ,elektrokotel".

Velka spotfeba teplé vody.

= Pockejte, dokud se neohreje tepla voda. DoCasné zvySeni objemu
teplé vody (doCasna extra) Ize aktivovat v nabidce 2.1.

Prilis nizké nastaveni teplé vody.
= Vstupte do nabidky 2.2 a vyberte vy$Si komfortni rezim.

" P¥ili§ nizka nebo zadna provozni priorita teplé vody.
= Vstupte do nabidky 4.9.1 a zvysSte dobu, po kterou ma mit tepla
voda prednost.

" Zavieny nebo ucpany plnici ventil ohfivace teplé vody.
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= Otevrete ventil.

Nizka pokojova teplota
" Zaviené termostaty v nékolika mistnostech.

= Nastavte termostaty v co nejvice mistnostech na maximum.
Upravte pokojovou teplotu pomoci nabidky 1.1 misto zavirani ter-
mostat{.

" Tepelné Cerpadlo v nespravném pracovnim rezimu.

= Vstupte do nabidky 4.2. Pokud je zvolen rezim ,automaticky*, vyberte
vy$Si hodnotu ,zastavit vytapéni“ v nabidce 4.9.2.

= Pokud je zvolen rezim ,ruc¢ni®, vyberte ,vytapéni". Pokud to nestaci,
vyberte ,elektrokotel".

= P¥ilis nizka nastavena hodnota automatické regulace vytapéni.

= Vstupte do nabidky 1.1 (teplota) a upravte posun topné kfivky. Pokud
je pokojova teplota nizka pouze za chladného pocasi, je treba zvysSit
topnou kfivku v nabidce 1.9.1 (topna kfivka).
" P¥ilis nizka nebo zadna provozni priorita tepla.
= Vstupte do nabidky 4.9.1 a zvyste dobu, po kterou ma mit vytapéni
prednost.
= Aktivovany externi spina¢ pro zménu vytapéni mistnosti.
= Zkontrolujte vSechny externi spinace.
® Vzduch v klimatizacnim systému.
= QOdvzdusnéte klimatizacni systém.
" Zaviené ventily klimatizacniho systému.
= Otevrete ventily.

Vysoka pokojova teplota
" P¥ilis vysoka nastavena hodnota automatické regulace vytapéni.

= Vstupte do nabidky 1.1 (teplota) a snizte posun topné kfivky. Pokud
je pokojova teplota vysoka pouze za chladného pocasi, je treba
snizit topnou kfivku v nabidce 1.9.1 (topna kfivka).

= Aktivovany externi spina¢ pro zménu vytapéni mistnosti.
= Zkontrolujte vSechny externi spinace.

Nizky tlak v systému
" Nedostatek vody v klimatizacnim systému.

= Dopliite vodu v klimatizacnim systému.

Kapitola 4 | 53



54

Nespousti se kompresor
" Neni zadny pozadavek na vytapéni.
= Tepelné Cerpadlo nevyzaduje vytapéni ani teplou vodu.
" Neuplynula minimalni doba mezi spousténim kompresoru.
= Pockejte 30 minut a zkontrolujte, zda se spustil kompresor.
" Aktivoval se alarm.
= Postupujte podle pokynu na displeji.

Pouze elektrokotel

Pokud se vam nepodaii odstranit zavadu a nemUzZete vytapét dim, mazete
béhem Cekani na pomoc nadale pouzivat tepelné erpadlo v rezimu
.pouze elektr.“. To znamena, Ze tepelné Cerpadlo pouziva k vytapéni domu
pouze elektrokotel.

Prepnéte Cerpadlo do rezimu elektrokotle
1. Prejdéte do nabidky 4.2 prac. rezim.

2. OtoCnym ovladaem oznacte ,pouze elektr.” a potom stisknéte tlacitko
OK.

3. Stisknutim tlacitka Zpét se vratte do hlavni nabidky.
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5 Technické udaje

Podrobné technické specifikace tohoto vyrobku najdete v instalaéni pfirucce
(www.nibe.cz).
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Slovnik pojmu

COP

Je-li definovano, ze tepelné Cerpadlo ma COP (topny faktor) 5, v podstaté
to znamena, Ze jestlize spotfebujete energii za 10 haléfu, ziskate z tepel-
ného Cerpadla tepelnou energii za 50 haléfd. Je to Ucinnost tepelného
Cerpadla. Méfi se pfi riiznych podminkach, napf. 0/35, kde 0 urcuje, kolik
stupnd ma teplota primarniho okruhu vstup, a 35 urcuje, kolik stupfit ma
vystupni teplota.

Cidlo venkovni teploty

Cidlo umisténé venku. Toto &idlo sdéluje tepelnému &erpadlu, jaka je
venkovni teplota.

Expanzni nadoba

Nadoba s nemrznouci kapalinou nebo topnym médiem, jejimz ukolem je
vyrovnavat tlak v primarnim okruhu nebo systému topného media.
Expanzni ventil

Ventil, ktery snizuje tlak chladiva, ¢imz klesa teplota chladiva.

Chladivo

Latka obihajici uzavfenym okruhem v tepelném Cerpadle, ktera se v du-
sledku zmén tlaku vypafuje a kondenzuje. Pfi odpafovani pohlcuje tepelnou
energii a pfi kondenzaci ji uvoliiuje.

Chlazeni vzduchem

K ochlazovani mistnosti se pouziva studena nemrznouci kapalina z kolek-
toru/vrtu.

Klimatiza¢ni systém

Klimatiza¢ni systém se také mdze oznacovat jako topny a/nebo chladici
systém. Budova se ochlazuje nebo vytapi radiatory, podlahovym vytapénim
nebo konvektory s ventilatory.

Kolektor

Hadice, v niz obiha nemrznouci kapalina v uzavieném okruhu mezi zdrojem
tepla a tepelnym Cerpadlem.
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Kompresor

Stlacuje chladivo v plynném skupenstvi. Kdyz se chladivo stlaci, vzrostou
tlak a teplota.

Kondenzator

Tepelny vyménik, v némz kondenzuje horké chladivo v plynném skupenstvi
(ochlazuje a zkapalfuje se) a uvolnuje tepelnou energii do topného systému
a systému teplé vody v domé.

Konvektor

Funguje stejné jako radiator s tim rozdilem, ze vzduch je vypoustén do
mistnosti. To znamena, zZe konvektor Ize pouzit k vytapéni nebo chlazeni
mistnosti.

Konvektory s ventilatorem

Typ konvektoru, ale s radiatorem, ktery fouka teply nebo studeny vzduch
do mistnosti.

Monitor hladiny

Prislusenstvi, které snima hladinu ve vyrovnavaci nadobé a v pfipadé
priliSného poklesu aktivuje alarm.

Nouzovy rezim

ReZim, ktery Ize zvolit pfepinatem v pfipadé zavady a ve kterém se zastavi
kompresor. Kdyz je tepelné ¢erpadlo v nouzovém rezimu, vytapéni budovy
a/nebo ohfev teplé vody zajistuje elektrokotel.

Obéhové cerpadlo

Cerpadlo, které zajistuje ob&h kapaliny v potrubnim systému.

Ohfivac teplé vody

Ohfivac s teplou uzitkovou vodou (z vodovodu) je tvofen akumulacnim
zasobnikem teplé vody s vestavénym trubkovym vyménikem, ve kterém
cirkuluje pfi ohfevu teplé vody voda topna, ktera teplou vodu ohfiva. Tepel-
né Cerpadlo dle nastavenych paramerud ohfiva teplou vodu v zasobniku a
vytapi dim dle nastavené topné kFivky.

Ohfivac teplé vody

Nadrz, ve které se ohfiva uzitkova voda. Je umisténa nékde vné tepelného
Cerpadla.
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Pasivni chlazeni

Viz ,Chlazeni vzduchem?®.

Plnici spirala

Plnici spirala v ohfivaci ohfiva topnou vodou z F1126 uzitkovou teplou
vodu (ve vodovodu).

Pojistny ventil

Ventil, ktery se v pfipadé prilis vysokého tlaku otevre a vypusti trochu ka-
paliny.

Pokojové cidlo

Cidlo umisténé v mistnosti. Toto &idlo sdéluje tepelnému &erpadlu, jaka je
teplota v mistnosti.

Poruchy funk&nosti

Poruchy funkénosti jsou nezadouci zmény teplé vody/vnitiniho klimatu,
napfiklad kdyz ma tepla voda pfili§ nizkou teplotu nebo kdyz pokojova
teplota nedosahuje pozadované hodnoty.

Zavada tepelného cerpadla se nékdy mUize projevovat jako porucha
funk&nosti.

Tepelné Cerpadlo vétSinou zaznamena naruseni provozu a signalizuje ho
aktivaci alarmud a zobrazenim pokynu na displeji.
Presostat

Tlakovy spinac, ktery aktivuje alarm a/nebo zastavi kompresor, jestlize se
v systému objevi nepripustné tlaky. Vysokotlaky presostat se sepne v pfi-
padé prilis vysokeho kondenzacniho tlaku. Nizkotlaky presostat se sepne
v pripadé pfili§ nizkého vyparného tlaku.

Primarni médium

Nemrznouci kapalina, napf. smés vody a lihu nebo glykolu, ktera prenasi
tepelnou energii ze zdroje tepla (ze skaly/pudy/jezera) do tepelného Eerpa-
dla.

Primarni okruh

Primarni okruh je tvofen potrubim, ve kterém cirkuluje nemrznouci kapalina
odebirajici energii z plo§ného zemniho kolektoru nebo vrtd. Soucasti pri-
marniho okruhu je také vyparnik.
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Pridavna el. energie

Jedna se o elektrickou energii spotfebovanou navic napfiklad elektrokotlem
béhem nejchladné&jSiho obdobi roku, aby pokryl spotfebu tepla, kterou
nedokaze zajistit tepelné Cerpadlo.

Pridavné teplo:

Pridavné teplo je teplo vytvarené navic k teplu dodavanému kompresorem
v tepelném Cerpadle. Mezi pfidavné ohfivace patfi napfiklad ponorny
ohfivac, elektrokotel, plynovy kotel/olejovy kotel/kotel na brikety/kotel na
dfevo nebo dalkové vytapéni.

PFivodni potrubi

Potrubi, kterym je ohfata voda z tepelného €erpadla pfenasena do topného
systému v domé (do radiator(i/topnych trubek).

Radiator

Jiny vyraz pro topné téleso. Aby se mohly pouzivat s F1126, musi byt na-
plnény vodou.

Spiralova nadrz

Onhfivac, ktery ma uvnitf spiralu. Voda ve spirale ohfiva vodu v ohfivaci.
Strana topného média

Potrubi vedouci do klimatizacniho systému v domé a do kondenzatoru
tvofi stranu topného média.

Tepelny vyménik

Zafizeni, které pfenasi tepelnou energii z jednoho média do jiného, aniz
by se média smichala.

Tepla uzitkova voda

Voda, ktera se pouziva napriklad ke sprchovani.

Teplota vratné vody

Teplota vody, ktera se vraci do tepelného Cerpadla poté, co odevzdala te-
pelnou energii radiatorim/topnym trubkam.
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Topna kfivka

Topna kfivka urcuje, kolik tepla ma tepelné Cerpadlo vytvaret v zavislosti
na venkovni teploté. Je-li zvolena vysoka hodnota, znamena to, ze kdyz
je venku zima, tepelné Cerpadlo musi vytvaret spoustu tepla, aby vytopilo
mistnosti.

Topné médium

Tepla kapalina, obvykle normalni voda, ktera vychazi z tepelného Cerpadla
do klimatiza¢niho systému v domeé a zajistuje vytapéni mistnosti. Topné
médium rovnéz ohfiva teplou vodu prostifednictvim ohfivace teplé vody
nebo spiralové nadrze.

Topny faktor (COP)

Pomér tepelné energie vydané tepelnym Cerpadlem k elektrické energii,
kterou potfebuje k provozu. Jinak se nazyva také COP (topny faktor).
Trojcestny prepinaci ventil

Ventil, ktery maze poustét kapalinu dvéma sméry. Trojcestny prepinaci
ventil mGze poustét kapalinu do klimatizaéniho systému, kdyz tepelné
Serpadlo vytvari teplo pro dim, a do ohfivace teplé vody, kdyz tepelné
Cerpadlo ohfiva teplou vodu.

Uginnost

Mira u&innosti tepelného &erpadla. Cim vy$si, tim Iépe.

Vyparnik

Tepelny vyménik, v némz se vyparuje chladivo tim, Ze ziskava tepelnou
energii z primarniho média, ktera se nasledné ochlazuje.

Vypoditana vystupni teplota

Teplota vypocitana tepelnym Cerpadlem, kterou potrebuje topny systém k

vy$Si je vypocitana privodni teplota.

Vypoctova venkovni teplota

vypoctova venkovni teplota, tim nizSi hodnota se musi vybrat ve ,volbé
topné krivky*“.
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Vyrovnavaci nadoba

Prlsvitna nadoba s kapalinou, jejimz Ukolem je vyrovnavat tlak v primarnim
okruhu. Pfi zvySeni nebo snizeni teploty nemrznouci kapaliny se zméni
tlak v systému a také hladina ve vyrovnavaci nadobé.

Vystupni teplota

Teplota ohfaté vody, kterou tepelné Cerpadlo vypousti do topného systému.
Zpétné potrubi

Potrubi, kterym je voda z topného systému v domé (z radiatord/topnych
trubek) prfenasena zpét do tepelného Cerpadla.
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