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UpozorŶěŶí 
Vysvětlení bezpečnostních symbolů a pojmů používaných v tomto návodu: 

Neďezpečí:  OzŶačuje Ŷeďezpečí s vǇsokýŵ stupŶěŵ rizika,  
                      hrozí těžká Ŷeďo sŵrtelŶá zraŶěŶí. 

      VarováŶí: OzŶačuje Ŷeďezpečí se středŶíŵ stupŶěŵ rizika,  
                         hrozí těžká Ŷeďo sŵrtelŶá zraŶěŶí. 
 

 

      

  UpozorŶěŶí: OzŶačuje Ŷeďezpečí s Ŷízkýŵ stupŶěŵ rizika,                          

                         hrozí droďŶá Ŷeďo středŶí ŶevolŶost.  

PozŶáŵka: Při nedodržení pokynu nebo pokynů může dojít k poškození nebo 

nesprávnému fungování zařízení.  

Osoby s odďorŶou způsoďilostí jsou ve sŵǇslu tohoto Ŷávodu osoďǇ, které ŵají 
odpovídajíĐí odďorŶé vzděláŶí dle prováděŶýĐh čiŶŶostí ;Ŷapř. elektroiŶstalace, 

topeŶářské práĐe, apod.Ϳ a dále zŶalosti příslušŶýĐh Ŷoreŵ a předpisů.  

Před likvidaĐí oďalového ŵateriálu jej odpovídajíĐíŵ způsoďeŵ roztřiďte. 
Bližší iŶforŵaĐe oďdržíte Ŷa ŵístě sďěru koŵuŶálŶího odpadu. 

2 



Obsah 

1. Návod k ŵoŶtáži „všeoďeĐŶá část“ 

Popis výrobku a pokyny k použití          

2. Rozsah dodávky 

2.1 Celý set 

2.2 DokoŶčovaĐí set 

2.3 PřípravŶý set 

2.4 PLUS varianta (volitelná) 

2.5 IŶstalačŶí díl pro potruďí do hruďé stavďǇ (volitelný) 

3. MoŶtáž 

3.1 UŵístěŶí otvoru ve stěŶě 

3.2 Postup moŶtáže 

3.2.1 VǇtvořeŶí otvoru 

Nosič do hruďé stavďǇ Z160-RBT (volitelný) 

PříkladǇ připojeŶí 

3.2.2 Osazení potrubí 

3.2.3 MoŶtáž veŶkovŶího krǇtu 

3.2.4 Instalace pohonu ventilároru 

3.2.5 MoŶtáž vŶitřŶího krǇtu 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

8 

8 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

3 



1. Návod k ŵoŶtáži „všeoďeĐŶá část“ 

MŶožství zďoží překoŶtrolujte ihŶed po převzetí dle dodaĐího listu. Prověřte poškozeŶí, které ŵohlo  
Ŷastat při přepravě!  Dodržujte ďezpečŶé skladováŶí v suĐhéŵ prostředí! 

Dďejte pokǇŶů uvedeŶýĐh v toŵto ŵoŶtážŶíŵ Ŷávodu! 

Vezměte prosím na vědomí při plánování, instalaci a provozu požadavky na patřičná povolení, stavební 
předpisy, předpisy požární ochrany a předpisy bezpečnosti práce. S podrobnosti je třeba při plánování 
systému větrání seznámit kominíka a projektanta. 

Informujte se u projektaŶta, zda je vǇžadováŶa ŵoŶtáž ĐertifikovaŶou ŵoŶtážŶí firŵou ;Ŷapř. získáŶí 
státní dotace apod.)  

MoŶtáž a elektroiŶstalaĐi ŵusí provádět osoďy s odďorŶou způsoďilostí! 

SǇstéŵ větráŶí používejte pouze pro instalace, které odpovídají popisu v tomto Ŷávodu. Používejte jej ve spojení 

s komponenty, které jsou výrobcem SEVeŶtilatioŶ doporučeŶé, sĐhváleŶé a v tomto návodu popsané.  

)ŵěŶǇ Ŷeďo úpravǇ větraĐího sǇstéŵu Ŷejsou přípustŶé. SprávŶý a ďezpečŶý provoz větraĐího sǇstéŵu vǇžaduje 
předĐhozí řádŶou přepravu, skladováŶí a ŵoŶtáž, stejŶě tak jako oďsluhu a údržďu. Tato dokuŵeŶtaĐe je součástí 
dodávky a musí být stále k dispoziĐi. Dďejte všeĐh ďezpečŶostŶíĐh opatřeŶí, které jsou v této dokumentaci 

uvedeny.  

VýroďĐe Ŷeodpovídá za škodǇ, které ŶastalǇ ŶesprávŶou iŶstalaĐí, připojeŶíŵ a používáŶíŵ. V toŵ případ záruka 

zaŶiká. Platí všeoďeĐŶé oďĐhodŶí podŵíŶkǇ. 

Popis výroďku a pokyŶy  

SEVi 160 standard - popis součástí 

Jsou dostupŶé růzŶé variaŶtǇ větraĐího sǇstéŵu SEVi 160 pro řízeŶé větráŶí oďǇtŶýŵ ŵístŶostí se zpětŶýŵ ziskeŵ 
tepla.  
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Objekt Množství Název 

1 1   
VŶitřŶí krǇt se zvukovou izolaĐí a 
prachovým filtrem 

2 1   Ochranný kryt 

3 1   VeŶtilátor s tluŵičeŵ hluku 

4 1   Protihluková izolace s filtrem 

5 1   TepelŶý výŵěŶík 

6 1   EPP - Tepelná izolace - 2ks 

7 1   FiǆačŶí truďka 

8 1   Venkovní kryt s okapem kondenzátu 

 



2. Rozsah dodávky 

2.1 KoŵpletŶí set 

- 

- 

- 

- 

- 

Potrubí 480 mm (standard, 

650 mm a 850 mm volitelné) 

Pouzdro s výŵěŶíkeŵ a veŶtilátoreŵ 

VŶitřŶí krǇt 

Venkovní kryt 

IŶstalačŶí krǇt ;zaĐhováŶí čistotǇ potrubí) 

2.2 DokoŶčovaĐí set 

- 

- 

Pouzdro s výŵěŶíkeŵ a veŶtilátoreŵ 

VŶitřŶí krǇt 

2.3 PřípravŶý set 

- 

- 

- 

 

Potrubí 480 mm (standard, 

650 mm a 850 mm volitelné) 

Venkovní kryt 

Koncový kryt 2 ks ;zaĐhováŶí čistotǇ potrubí) 
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2.4 PLUS varianta (volitelŶá) 

- Zvuková izolace venkovního krytu (je již Ŷa 
venkovním krytu osazena) 

2 x zvuková izolaĐe vŶitřŶího potruďí ;upravuje 
se podle délky potrubí) 

- 

2.5 IŶstalačŶí díl pro potruďí do hruďé stavďy (volitelŶý) 

- SkořepiŶa z polystyrenu dvoudílná 

- iŶstalačŶí díl pro potruďí do hrubé 

stavby Z160-RBT 

UpozorŶěŶí: 

 

 

 

 

 

 

OvládáŶí sǇstéŵu větráŶí je vždǇ poŵoĐí regulátoru - ovládání 

Nepoužívat v místnostech s vǇsokou prašŶostí 

Nepoužívat v ŵístŶosteĐh, kde se používají plǇŶǇ 

NeŶí určeŶo pro vǇsoušeŶí Ŷovostaveď ďěheŵ výstavďǇ nebo k odvětráŶí praĐhu při staveďŶíĐh praĐíĐh 

 
VětraĐí sǇstéŵ uvést do provozu až po dokoŶčeŶí staveďŶíĐh praĐí  

UzavřeŶí větraĐího sǇstéŵu v průďěhu staveďŶíĐh praĐí oĐhraŶŶýŵi krǇtǇ 

3. Montáž 

UpozorŶěŶí: 

Před iŶstalaĐí si přečtěte Đelý ŵoŶtážŶí Ŷávod. VǇvarujete se tak zďǇtečŶýĐh ĐhǇď při ŵoŶtáži. IŶstalaĐi větraĐího 
sǇstéŵu ŵusí předĐházet řádŶé pláŶováŶí příslušŶého projektaŶta! 

ChǇďǇ při iŶstalaĐi ŵají za Ŷásledek poruĐhǇ při provozu větraĐího sǇstéŵu a k zániku záruky ze strany dovozce. 

Instalaci musí provádět osoďǇ s odďorŶou způsoďilostí.  

VšeĐhŶǇ volitelŶé koŵpoŶeŶtǇ jsou za příplatek a Ŷejsou součástí staŶdardŶí dodávkǇ. 
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3.1 UŵístěŶí otvoru ve stěŶě 

StaŶoveŶí ŵísta iŶstalaĐe je oďeĐŶě uvedeŶo v projektové dokuŵeŶtaĐi sǇstéŵu větráŶí.  
Dodržujte předepsaŶé ŵiŶiŵálŶí vzdáleŶosti při iŶstalaĐi větraĐí jedŶotkǇ! 

        Prověřte dodržeŶí ŵiŶiŵálŶí vzdáleŶosti Ŷa oďou straŶáĐh od ŵísta 
uŵístěŶí větraĐí jedŶotkǇ! 

MiŶiŵálŶí vzdáleŶost  
od přilehlýĐh oďjektů  

nebo předŵětů 

(okŶa, dveře, atd.) 

VeŶkovŶí straŶa: Při ŵoŶtáži veŶkovŶího krǇtu (A) je nutná min. vzdálenost  

320 mm od středu otvoru sŵěreŵ nahoru (resp. min. 220 mm od horní hrany  

spodního dílu krytu z důvodu ŵožŶosti zasunutí čelŶího krytu).   

VŶitřŶí straŶa: MiŶiŵálŶí vzdáleŶost středu otvoru od přilehlýĐh oďjektů  
ŵusí ďýt ŵiŶiŵálŶě ϭ3Ϭ ŵŵ. Dále dodržte vzdáleŶost středu otvoru od  
stropu ŵiŶ. 3ϱϬ ŵŵ tak, aďǇ při osazeŶí vŶitřŶího čtverĐového krǇtu zůstala 
vzdálenost od stropu 250 mm. 

horizoŶtálŶě Ŷeďo vertikálŶě: 

MiŶiŵálŶí vzdáleŶosti 
ŵezi dvěŵa větraĐíŵi 
jednotkami  

(Ŷapř. při ŵoŶtáži  
Ŷa stejŶé zdi)  
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přes roh: 

3.2 Postup ŵoŶtáže 

3.2.1 VytvořeŶí otvoru ve stěŶě 

Po vǇŵěřeŶí otvoru ;3.ϭͿ pro potruďí doporučujeŵe vǇvrtat otvor ve zdivu jádrovýŵ vrtáŶíŵ. Průŵěr  
vrtejte ŵiŶiŵálŶě od ϭϲϱ ŵŵ do ŵaǆiŵálŶě ϭϳϬ ŵŵ ;je ŵožŶé také 180 – 200 mm s následným 

začištěŶím). Doporučujeŵe vrtat zevŶitř veŶ. )aĐhovejte skloŶ vrtáŶí sŵěreŵ veŶ ;pro odvod  
kondenzátu)! 

VolitelŶé: Použití skořepiŶǇ z polystyrenu - iŶstalačŶího dílu pro potruďí do hruďé stavďǇ Z160-RBT 

 
Místo jádrového vrtáŶí ŵůže ďýt potruďí ve zdivu iŶstalováŶo za použití skořepiŶǇ z polystyrenu  

- iŶstalačŶího dílu pro hruďé stavďǇ Z160-RBT.  

1. VǇtvořte otvor ve zdi pro skořepiŶu - iŶstalačŶí díl 
pro hrubou stavbu ve vŶější stěŶě 250 x 250 mm. 

 

2. Při ŵoŶtáži víĐe iŶstalačŶíĐh dílů pro hruďou 

  stavbu postupujte podle návodu.  

  Dodržujte spád 1-2% sŵěreŵ veŶ! Potruďí  
  zajistěte v iŶstalačŶíŵ dílu lepidleŵ určeŶýŵ  
  pro polystyren! 

3. )ačistěte a vǇrovŶejte zdivo koleŵ iŶstalovaŶého 
potrubí. Upravte přesah potruďí podle ďodu 3.2.2. 

(potrubí uvŶitř: zároveň se zdí, potrubí vŶě: nechte  

přesahovat o 5 mm). 

PozŶáŵka: 

Po ŵoŶtáži začistěte zdivo koleŵ vyústěŶí  
potruďí.  

Pro připevŶěŶí veŶkovŶího krǇtu ve spojeŶí se skořepiŶovýŵ polǇstǇreŶovýŵ 
dílem pro hruďou stavďu doporučujeŵe použití hŵoždiŶek určeŶýŵ 
k zatepleným fasádám.  
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vŶitřŶí straŶa Venkovní strana 

zdivo 

SkořepiŶový 
díl  

;dodržujte 
spád sŵěreŵ 
ven) 

klínky 



 

PozŶáŵka: Dodržujte pokyŶy pro zapojeŶí ovládáŶí SEC-20 Basic! 

PozŶáŵka: Pro každý veŶtilátor přiveďte samostatný kabel (ŵiŶiŵálŶě 3 x 0,5 mm²) od regulace.  

Pro dvoj-jednotku SEVi 160 DUO ŵusí ďýt přivedeŶǇ dva kabely! 
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Příklady zapojeŶí a koŵďiŶaĐí SEVi ϭ6Ϭ a 
SEVi 160 DUO 

Jednotka SEVI 160 pár č. ϭ při startu 
veŶtilátor Ŷasává vzduĐh sŵěreŵ dovŶitř 

Jednotka SEVI 160 pár č. ϭ při startu 
ventilátor vyfukuje vzduĐh sŵěreŵ  ven 

SEVI 160 DUO pár č. ϭ a odpovídající 

protistraŶa, při zapojeŶí dodržujte sŵěrǇ 
jedŶotlivýĐh veŶtilátorů  
 

SEVI 160 DUO vǇžaduje Ϯ přívody Ŷapětí 
12V 



 

3.2.2 IŶstalaĐe potruďí 

A – venek 

B – zdivo 

C – vŶitřŶí zdivo 

D – prostor pro vǇpěŶěŶí eǆpaŶzŶí pěŶou 

E – rozdělujíĐí liŶie 

F – potrubí 

G – zatepleŶí včetŶě oŵítkǇ 

PotřeďŶé Ŷářadí: 

- vrtačka s vǇkružovaĐíŵ vrtákeŵ, 

- úhlová bruska nebo pilka,  

- vodováha 

Před vložeŶíŵ potruďí do otvoru ve zdivu Ŷa Ŷěŵ   
udělejte výřez pro přívodŶí kaďel přiďližŶě 3x10 mm 

(pro volnou manipulaci s kabelem).  

 

1. Potruďí ;FͿ zajistěte poŵoĐí klíŶků ve spádu ca. 1-2 % ve 

sŵěru veŶ. Na vŶitřŶí straŶě zůstaŶe roura zároveň se zdí,  
Ŷa veŶkovŶí straŶě ;AͿ poŶeĐhte přesah 5 mm. 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

Před začištěŶíŵ potruďí ve zdivu Ŷezapoŵeňte! 

Dokud jste ještě Ŷezačali se začištěŶíŵ oŵítkǇ, proveďte  
Ŷa oďou straŶáĐh potřeďŶé zakrácení potrubí. Vyvarujete 

se zďǇtečŶé vrstvy silné omítky ;uvŶitř potruďí líĐuje 

se zdiveŵ, veŶku přesahuje o ϱ ŵŵͿ 
Udělejte výřez Ŷa potruďí Ŷa vŶitřŶí straŶě pro přívod  
kaďelu ;z kaďelu odstraňte vrĐhŶí izolaĐi-opláštěŶí). 
AďǇste zaďráŶili případŶéŵu zdeformování nebo  

prohŶutí potruďí, vložte do Ŷěj před zapěŶěŶíŵ větraĐí  
jednotku 

 
PřípadŶou parozáďraŶu přilepte k potrubí. 

Před vǇpěŶěŶíŵ osaďte Ŷa potruďí začišťovaĐí krǇtǇ 

z polǇstǇreŶu ;součást dodávkǇͿ.  
Prostor ŵezi potruďíŵ a zdiveŵ vǇpěňte Ŷízko-expanzní 

pěŶou ;fasádu Đhraňte před zŶečištěŶíŵ ŵoŶtážŶí 
pěŶouͿ. 
Po zasĐhŶutí odstraňte přeďývajíĐí ŵoŶtážŶí pěŶu. 
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3.2.3 MoŶtáž veŶkovŶího krytu 

Venkovní nerezový kryt se instaluje z důvodu oĐhraŶǇ fasádǇ před vlhkostŶí od skapávajíĐího koŶdeŶzátu.  
Z důvodu vǇsokýĐh Ŷároků Ŷa trvaŶlivost výroďku z důvodu ŵožŶé eǆisteŶĐe slaŶého vzduĐhu, vzduĐhu  
obsahujícího chlor a rzi je třeďa dalšíĐh opatřeŶí! 

Venkovní kryt:  - horní díl + spodŶí díl, ŶerezavějíĐí oĐel 
   (ŵožŶá je také ďílá prášková ďarva RAL 9010 

    nebo aŶtraĐitová prášková ďarva RAL 7011)  

-  těsŶíĐí páska, 4 nerezové vruty + hŵoždiŶkǇ  
   (ŵožŶé zateplovaĐí hŵoždinky) 

PotřeďŶé Ŷářadí: - příklepová vrtačka, vodováha, šrouďovák, Ŷůž 

1.  PřipevŶěte těsŶíĐí pásku Ŷa spodŶí  
díl krytu (vyrovnání mezi zdí a spodního dílu). 

Ve spodŶí středové části ŶeĐhĐe volŶou  
část asi 60 mm! 

Nedotýkejte se lepící plochy! 

2. SpodŶí část krǇtu připevŶěte odkapovou  

hranou sŵěreŵ dolu. 

Kryt doŵáčkŶěte Ŷa přesahujíĐí potrubí  

(odtékající kondenzát), vyrovnejte vodováhou, 

ŶazŶačte si otvorǇ pro vǇvrtáŶí  
děr pro hŵoždiŶkǇ a poŵoĐí šrouďů  
připevŶěte.  
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3. PřipevŶěte těsŶíĐí pásku Ŷa zadŶí část  
vrchního dílu krytu a také v jeho rozích  

;asi ϭ Đŵ dlouhé proužkǇͿ.  

4. Po ukoŶčeŶí fasádŶíĐh praĐí Ŷasaďte shora  
horní kryt na spodní díl (ochrannou folii  

Ŷerezového krǇtu odstraňte dle ŵožŶostí  
až po dokoŶčeŶí ŵalířskýĐh praĐíͿ. 

V případě potřeďǇ ŵůžete veŶkovŶí krǇt  
shora a po straŶáĐh před povětrŶostí ;zaté- 

kajíĐí déšťͿ odizolovat dlouhodoďě pružŶýŵ 

těsŶíĐíŵ ŵateriálem (silikonem).  

U zatepleŶýĐh fasád dďejte oĐhraŶy před tvorďou řas! 

3.2.4 MoŶtáž větraĐí jedŶotky 

VětraĐí jedŶotku zasuňte až Ŷa koŶeĐ potruďí sŵěreŵ k veŶkovŶíŵu vǇústěŶí jak jeŶ to je ŵožŶé.  
Pro lehčí zasuŶutí ŵůžete odepŶout popruhǇ Ŷa polǇstǇreŶovém krytu jednotky (pouze v případě, pokud  
jde zasuŶutí ztěžkaͿ. 

V případě zvoleŶé variaŶtǇ - osazeŶí doplňkové zvukové izolace SEVi 160 PLUS – uŵístěte izolačŶí skruž  
ze speĐiálŶího pěŶového ŵateriálu do potruďí poté, Đo do Ŷěj uŵístíte větraĐí jedŶotku (délka zvukové 

izolace je 260 mm). 

Celá větraĐí jedŶotka se skládá z: reverzŶího a vlhku odolŶéŵu veŶtilátoru, tepelŶého výŵěŶíku, 
oĐhraŶŶého síta, těsŶíĐího polǇstǇreŶového dvoudílŶého oďalu.  

Podle Vaší volďǇ ŵůžete osadit pilovýŵ filtreŵ.  
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Zasunutí větraĐí jedŶotkǇ. 

(Ŷa oďrázku vpravo doplňková zvuková izolace  

varianty PLUS) 

3.2.5 MoŶtáž vŶitřŶího krytu 

VŶitřŶí krǇt je dodáváŶ v kompletu s prachovým filtrem. Kryt je dodáván v otevřeŶéŵ stavu. 

1. Nasuňte spodŶí díl vŶitřŶího krǇtu Ŷa 

potrubí. Chcete-li, ŵůžete spodŶí díl krǇtu  
přišrouďovat ke zdi. Na spodŶí části krǇtu  
jsou za tíŵ účeleŵ připraveŶé ŶazŶačeŶé  
otvorǇ, které stačí pouze proŵáčkŶout a kryt  

přišrouďovat.  
Pro přesŶé osazeŶí použijte vodováhu.  
Po připevŶěŶí spodŶí části krǇtu jedŶoduše  
ŶaĐvakŶěte horŶí část. 

2. Otvor vŶitřŶího krytu uŵístěte tak,  
aďy sŵěřoval ideálŶě vzhůru. Pokud to není 

z jakéhokoliv důvodu ŵožŶé, ŵůžete otvor  
Ŷasŵěrovat do levé, do pravé straŶǇ  
Ŷeďo dolů.  
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Rozŵěry veŶkovŶího krytu 

horní díl 

spodní díl 

14 

Maximální 

průŵěr 
otvoru  

170 mm  

(viz. 3.2.1.) 



Rozŵěry vŶitřŶího krytu 

horní díl 

spodní díl 

15 

Maximální 

průŵěr 
otvoru  

170 mm  

(viz. 3.2.1.) 
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TeĐhŶiĐké zŵěŶy jsou vyhrazeŶy! 

DistriďuĐe pro Českou Repuďliku a SloveŶsko: 

SEVentilation.cz        Jan Filip 

Pod Nádražíŵ ϭϭϭ 

331 01 Plasy 

Telefon: +420 725 632 460    E-Mail: info@seventilation.cz 
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