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TECHNICKY LIST

Kombinovana akumulaé¢ni nadrz HSK 390 P

HSK 390 P

HSK 390 P s izolaci

Zakladni charakteristika

akumulace tepelné energie pro ohfev otopné vody a

Pouziti pfipravu TV
kombinovana akumulaéni nadrz s pfipravou TV
Pobi v integrovaném nerezovém vymeéniku, a s tésnym
opis

délicim plechem, ktery zvySuje sezonni topny faktor
tepelného Eerpadla a u€innost solarniho systému

voda (zasobnik), voda, smés voda-glykol (max. 1:1)
nebo smés voda-glycerin (max. 2:1) (vyménik)

Zakladni charakteristika

Nadrz 13 517
Izolace 16 318

Pracovni kapalina

Energetické parametry (dle Nafizeni Komise (EU) ¢. 812/2013)
HSK 390 P s izolaci

TFida energetické ucinnosti C

Staticka ztrata 83 W
UZitny objem 398 |
Celkovy objem nadrze 3981
Objem kapaliny v nadrzi 3771

Objem vyméniku TV nad délicim plechem 211
Plocha vyméniku TV nad délicim plechem 6 m?

Max. provozni teplota v nadrzi 95 °C
Max. provozni teplota ve vyméniku TV 95 °C
Max. provozni tlak v nadrzi 4 bar
Max. provozni tlak ve vyméniku TV 6 bar
Material nadrze S235JR
Material vyméniku TV AISI 316 L
Izolace plasté nadrze flis

Vnéjsi povrch izolace plasté kozenka
Izolace dna a vrchni &asti nadrze flis

Rozméry, klopna vyska, tloustky izolaci a hmotnost

Prdmér nadrze 550 mm
Primér nadrze s izolaci 750 mm
Celkova vySka nadrze 1905 mm
Klopna vyska bez izolace 1940 mm
TlouStka izolace plasté nadrze 100 mm
Tloustka izolace dna nadrze 50 mm
TlouStka izolace vrchni ¢asti nadrze 120 mm
Hmotnost prazdné nadrze bez izolace 91 kg

PrisluSenstvi
Elektrické topné téleso (typy)
Max. délka / vykon topného télesa

ETT-C,L,M
4x 555 mm / 6 kW
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Objem dodané teplé vody (ohifev z 10 °C na 40 °C)

Ohfivany objem cely cely cely nad délicim plechem
Dohev 10 KW bez dohfevu bez dohfevu 10 KW
Prtok [I/min] 8 | 12 [ 20 8 [ 12 | 20 8 [ 12 ] 20 8 | 12 [ 20
Teplota v nadrzi 60°C 60°C 80°C 60°C

Objem teplé vody[l] | 534 [ 350 [ 268 | 321 | 290 | 266 | 567 | 528 | 516 | 253 | 235 | 208
Teplota v nadrzi 50°C 50°C - 50°C

Objem teplé vody[l] | 363 | 237 [ 120 | 222 | 187 [ 101 - -1 - 195 | 132 | 106

Graf tlakové ztraty vyméniku TV
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Kombinovana akumulaé¢ni nadrz HSK 390 P

Rozmérové schéma

Klopna vyska bez izolace 1940 mm. NAVARKY
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