Technicky list
Cerpadlova skupina CSE MIX-FIX G 5/4F
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Zakladni charakteristika

fizeni teploty zpatecky kotld na tuha paliva nebo Fizeni vystupu do

Pouziti smésSovaného okruhu na fixni teplotu
Popi sklada se z ¢erpadla UPM3 Flex AS 25-75 130, tficestného
opIs smeésSovaciho ventilu LK 840 s pohonem ACC40 a izolace
Cerpadlova skupina udrzuje konstantni teplotu na zpatecce kotle
Funkce nebo na vystupu do smésovaného okruhu a spina/vypina obéhove

Cerpadlo v zavislosti na nastaveni rezimu a teplot

Pracovni kapalina

voda, smés voda-glykol (m
(max. 2:1)

ax. 1:1) nebo smés voda-glycerin

Instalace

vratné potrubi kotle na tuha paliva / vystupni potrubi do otopného
okruhu, min. vzdalenost osy potrubi od zdi je 100 mm

Objednaci kéd

16 404

Pripojeni ¢erpadla UPM3 Flex AS

< pfipojeni pro pirenos

signalu (A) a napéjeni (B)
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konektory pro prenos
signalu (A) a napajeni (B)
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N (modra)

L (hnéda)

PE (zluto-zelena)
PWM GND (modra)
Vystup PWM (Cerna)
Vstup PWM (hnéda)
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Parametry ¢erpadlové skupiny CSE MIX-FIX G 5/4F

Pracovni teplota kapaliny 5-110°C
Max. pracovni tlak 10 bar
Teplota okoli 5-40°C
Max. relativni vlihkost 95 % bez kondenzace
Napajeni 230V, 50 Hz
Material izolace EPP RG 60 g/l
Celkové rozméry 325 x 140 x 220 mm
Celkova hmotnost 4,2 kg
PFipojeni 3xG5/4"F
Cerpadlo UPM3 Flex AS 25-75 130
Elektrické parametry
Napajeni 230V, 50 Hz
PFikon (min./max.) 2/60 W
Proud (min./max) 0,04/0,58 A
Elektrické kryti 1P44
Max. otacky 5991 ot/min
Vazeny prdmér vykonu <28 W

Index energ. ucinnosti

<0,2dle EN 16 297/3

Ochrana motoru

neni potifeba

Min. tlak v sacim hrdle
k zamezeni kavitace

Minimalni tlak v sacim hrdle ¢erpadla

0,05 bar pfi 75 °C
0,50 bar pfi 95 °C
1,08 bar pfi 110 °C

Provozni parametry

Pracovni teplota kapaliny 2-110°C
Max. pracovni tlak 10 bar
Max. okolni teplota 70 °C

Max. relativni vihkost

95 % bez kondenzace

Kabely pro napajeni a prenos signalu PWM jsou soucasti baleni.
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Signalizace zvoleného profilu pfi chodu ¢erpadla
ovladaci tlacitko kfivka 1 (4 m) krivka 2 (5 m) kfivka 3 (6 m) kfivka 4 (7 m)
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— pfi stisknuti ovladaciho tlacitka po dobu kratsi nez 2 s se zobrazi signalizace aktualné zvolené krivky
— bez signalu PWM bézi ¢erpadlo na maximalni otacky podle zvolené kfivky
— se signalem PWM se otacky ¢erpadla méni podle hodnoty signalu az do maxima zvolené krivky

Vykonové krivky ¢erpadla UPM3 Flex AS
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Smeésovaci ventil LK 840

Technické parametry

Max. pracovni teplota 5-110 °C (kratkodobé 120 °C)
Max. pracovni tlak 10 bar
Pracovni teplota okoli 5-60°C
Kvs ventilu 16 m3*h
Max. rozdil tlakt 5mH,0
Netésnost < 0,2 % Kvs pfi rozdilu tlakt 10 m H,O
PFipojeni 3xG5/4"F
Materialy
Télo, vieteno, srdce ventilu mosazné
Tésnéni EPDM

Graf tlakové ztraty ventilu

LK 840, Kvs =16 m3/h
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Regulus

Cerpadlova skupina CSE MIX-FIX G 5/4F

g Ifroutici moment 6 Nm
Uhel oto¢eni 90°
Doba prestaveni 120 s
Ovladani na konstantni teplotu
Cidla pro méfeni teploty 2 x Pt1000 (1000 Q—0 °C)
Pomocny spinaé ne
Napajeni 230 VAC
Max. pfikon 3,5VA
Kryti P42
Ochranna tfida | dle EN 60730-1
Teplota okoli 5-40°C
Kabel (prarez, délka, vidlice) 3 x 0,5 mm?, 2 m, typ E

Instalace pohonu a pfipojeni €idel

a) pfipojeni pro spinani/vypinani obéhového cerpadla (R1)
b) pripojeni teplotnich ¢idel Pt1000 (T1, T2)
c) napajeni 230 V AC, 50 Hz
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