Produktovy

St

TECHNICKY POPIS

TECHNICKE UDAJE

Méric tepla heatplus

Méfi¢ tepla heatplus
Nova plombovaci sada

Moznost vkladani externich moduld M-Bus a radiomodul

Adaptér pro montaz ¢idla z mosazi
Kulové kohouty s prevle€nymi maticemi

Kulovy kohout s jimkou pro ¢idlo v nabéhovém okruhu

Charakteristika tlakovych ztrat
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Technické udaje

Trida presnosti méreni

3 podle DIN EN 1434

Pomérqgs/qgp=2:1

Pomér gp / gi = 50 : 1 hor. mont. pol.

Pomér gp / gi = 25 : 1 vert. mont. pol.

Trida okoli E1 podle DIN EN 1434 (2002)
Mechanicka trida M1
IP-kryti IP65 podle EN 60529

Montazni poloha

horizontalni/vertikalni

Jednotky energie

Standard kWh / MWh
Na vyzadani MJ, GJ
Hodnoty pritokd 0,6 m3/nh 1,5m%h | 2,5 m%h
Minimalni pritok qi 121/h 301/h 501/h
horizontalni, vertikalni 241/h 301/h 501/h
Jmenovity pritok qp 6001/h 15001/h | 25001/h
Maximalni prdtok gs 12001/h 30001/h | 50001/h
Rozbéhova hodnota horizontalné 3-41/h 4-51/h 6-71/h
Kvalita topného média VDI-smérnice 2035
Max. povoleny provozni tlak 16 bar(
Min. systémovy tlak k zabranéni kavitace 1 bar

Teplotni rozsah dilu pro méfeni pratoku
Mé&reni teploty 10...90 °C
MéFici rozsah teplotnich Cidel 5...90 °C
Rozdil teploty (kalibrovany) 3...70K

Startovaci teploty (teplo a chlad)
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