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STATIC SINGLE-PHASE WATT-HOUR METER
- ELEKTRONISCHER EINPHASEN-WECHSELSTROMZAHLER
ELEKTRONICKY JEDNOFAZOVY ELEKTROMER
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SAFETY REQUIREMENTS

- Prior installation check that the electrical parameters
of the meter are adequate to your network.
Ensure also that the conductors to be connected to the
meter are not live.

- Do not open the meter.

- Do not spray water over the meter.

- Installation of the meter should be done by authorized people,
with respect to safety rules.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Vor dem Anschluss iiberpriifen, ob die Daten lhres Netzes mit dem Typenschild des Gerites
iibereinstimmen sowie ob das Netz spannungslos ist.

- Das Gerit nie 6ffnen.

- Das Gerit nur wassergeschiitzt installieren.

- Anschluss darf nur durch autorisierte Personen unter Beachtung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen durchgefiihrt werden.

BEZPECNOSTNi DOPORUCENI

- pied instalaci si ovéite, ze elektromér je svymi parametry uréen do sité, do které jej hodlate instalovat
- taktéz se pred instalaci ujistéte, Ze pripojovaci vodice, které hodlate do elektroméru zapojit nejsou pod
napétim

- neotvirejte elektromér, riskujete jeho zniceni

- vyvarujte se stiikajici vody (vihkosti) v blizkosti elektromé&ru

- instalaci mize provést pouze osoba k tomu zpiisobil, s potfebnym opravnénim
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Branchement
1) Vstup faze Zapojeni
Phase input Schaltung
Phaseneingang
(3) Vystup faze
Phase output NLL
Phasenausgang
(4) Neutral
Neutral / Nullleiter []
(5) LED kontrolka I—x—{
Meter constant
Zéhlerkonstante
(20), (21) Vystup SO
SO-output SO-
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STATIC SINGLE-PHASE WATT-HOUR METER

Tlsl
N
P

- Measurement of active energy (EN 62053-21) - Indoor meter
- Accuracy class : 1 - Mounting on DIN rail (EN 60715)
- Direct connection - Width : 36 mm (2 modules)
-220, 230 or 240 V - 50 or 60 Hz - Temperature, operating range : -25to +60° C
- Basic current - Maximum current 10 A —40 or 60 or 65 A: - Degree of protection : IP 51
- Meter and SO-output constant : 1 Wh/imp - Connecting cross sections :
- Starting current : 40 mA Display on LCD - power (terminals 1, 3 and 4) : 16 mm’
- Unit : KWh - SO-output (terminals 20 and 21) : 2,5 mm’
- SO-output (EN 62053-31) independent function - Terminal cover : pivoting, unlosable and sealable

ELEKTRONISCHER EINPHASEN-WECHSELSTROMZAHLER

- Messung der Wirkenergie (EN 62052-11 + EN 62053-21) - Innenraumzihler

- Genauigkeitsklasse : 1 - Montage auf Hutschiene (EN 60715)

- Direkter Anschluss - Breite : 36 mm (2 TE)

- 220, 230 oder 240 V - 50 oder 60 Hz - Betriebstemperaturbereich: -25 bis +60 ° C
- Basisstrom - Grenzstrom : 10 A — 40 oder 60 oder 65 A - Schutztart: IP51

- Zihler- und SO-Ausgang-Konstante : 1 Wh/imp - Anschlussquerschnitt:

- Anlaufstrom : 40 mA - Leistung (Klemmen 1, 3 und 4): 16 mm’

- Anzeige durch LCD

- S0-Ausgang (Klemmen 20 und 21): 2,5 mm’

e p ol - Klemmendeckel: schwenkbar, unverlierbar und plombierbar

- SO-Ausgang (EN 62053-31) Verpolung nicht maglich

JEDNOFAZOVY ELEKTRONICKY ELEKTROMER

- Méfeni €inné energie (EN 62053-21) - interni provedeni
- Tida presnosti : 1 - montaz na listu DIN (EN 60715)
- Pfimé méreni - Sitka : 36 mm (2 moduly)
- 220, 230 nebo 240 V - 50 nebo 60 Hz - Provozni teplota : -25-+60° C
- Nominalni proud - maximalni : 10 A — 40 nebo 60 nebo 65 A - stupefi kryti : IP 51
- Konstanta vystupniho SO impulsu : 1 Wh/imp - Pripojovaci vodice :
-Nabéhovy proud : 40mA - silové (svorky 1, 3a4): 16 mm’
- Zt_)brazovam Jednotk:’:l : LCD displej - vystup SO (svorky 20 a 21) : 2,5 mm®
-jednotka zobrazeni : kWh - Kryt svorkovnice : oto&ny, neztratitelny, plombovatelny

- Vystup SO (EN 62053-31) nezavisle na polarité
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