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PPT GB 1117 NTR TPSU AIR TO WATER

NIBE SPLIT – kompletní program pro vytápění, 

chlazení a ohřev TV
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NIBE SPLIT program - sety
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NIBE SPLIT program – technické parametry / 

venkovní jednotky
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NIBE SPLIT program – technické parametry / 

vnitřní jednotky
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NIBE SPLIT program – orientační průvodce výběru 

vhodné jednotky

Požadavek na 

množství TV

vysoká 
spotřeba

normální 

spotřeba

Tepelná ztráta 

domu (kW)
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NIBE SPLIT program – rychlý průvodce výběru

Číslo setu

Vnitřní jednotka
Venkovní 

jednotkaKompaktní řešení

(jedna skříň)

Oddělená řídící jedn. a 

zásobník

1 ACVM 270 AMS 10 – 8 kW

2 ACVM 270 AMS 10 – 12 kW

3 HBS12 + HEV500 AMS 10 – 12 kW

4 HBS16 + HEV300 AMS 10 – 16 kW

5 HBS16 + HEV500 AMS 10 – 16 kW

6 HBS16 + HE30 AMS 10 – 16 kW
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Venkovní jednotka AMS 10-8 
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AMS 10-8 – rozměry
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AMS 10-8 – výkony

Výstup/vstup/COP

Výstup/vstup/COP

* podle EN14511
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AMS 10-8 a ACVM270 – množství TV
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Max. vzdálenost  AMS 10-8 a ACVM270

Vzdálenost jednotek:

Vodorovná vzdálenost   L = max. 30m

Svislá vzdálenost          H = max.  7m

Množství chladiva:

- pro instalační vzdálenosti s délkou potrubí 

do 15m není potřeba doplňovat chladivo

- pokud chladivové potrubí přesáhne délku

15m je potřeba pro každý metr chladivového

potrubí nad 15m délky doplnit 0.06kg R410A

AMS 10 - 8

AMS 10 - 8
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Hydro Box set 3 – 5
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Hydro Box set 6 HE 30


