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Specifikace
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80-80 170 85 250-200 330 190 2,5
100-80 170 95 0,6 250-250 380 190 2,8
100-100 190 95 0,6 315-125 215 205 2,7
125-80 170 110 0,7 315-160 260 210 3,1
125-100 190 110 0,8 315-200 330 225 3,7
125-125 215 110 0,9 315-250 380 225 4,2
150-100 190 115 0,9 315-315 465 235 4,9
150-125 215 115 1,0 355-160 260 230 3,5
150-150 240 120 1,1 355-200 330 245 4,1
160-80 170 125 0,9 355-250 380 245 4,7
160-100 190 125 1,0 355-315 465 255 5,6
160-125 215 125 1,1 355-355 525 265 6,1
160-150 240 130 1,2 400-200 475 465 6,2
160-160 260 130 1,3 400-250 545 490 71
180-125 215 135 1,2 400-315 640 535 8,38
180-180 280 140 1,5 400-355 695 555 9,8
200-80 170 145 1,1 400-400 760 580 11,2
200-100 190 145 1,2 450-315 640 570 9,6
200-125 215 145 1,4 450-355 695 590 10,6
200-150 240 150 1,5 450-400 760 615 12,1
200-160 260 150 1,6 450-450 830 640 13,4
200-200 330 165 1,9 500-315 640 610 10,4
250-100 190 170 1,6 500-400 760 650 13,0
250-125 215 170 1,8 500-500 900 700 16,1
250-150 240 170 2,0 560-400 570 365 10,7
250-160 260 175 2,1 560-500 680 370 12,6
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